
6 ESTACAS TUBULARES METÁLICAS Ø 900mm e=9mm (AÇO ASTM A36 COM REFORÇO NA PONTA)

AS ESTACAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM CONCRETO fck > 40Mpa ATÉ 10m ABAIXO DO LEITO MARINHO.

COMPRIMENTO ESTIMADO = 35,00 a 50,00m.

6 ESTACAS TUBULARES METÁLICAS Ø 900mm e=9mm (AÇO ASTM A36 COM REFORÇO NA PONTA)

AS ESTACAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM CONCRETO fck > 40Mpa ATÉ 10m ABAIXO DO LEITO MARINHO.

COMPRIMENTO ESTIMADO = 36,00 a 55,00m.

1 ESTACA TUBULAR METÁLICAS Ø 900mm e=9mm

(AÇO ASTM A36 COM REFORÇO NA PONTA)

AS ESTACAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM

CONCRETO fck > 40Mpa ATÉ 10m ABAIXO DO LEITO

MARINHO.

COMPRIMENTO ESTIMADO = 40,00m

REV. DATA DES. VER. APROV. DESCRIÇÃO EMISSÃO

LEGENDA:LEGENDA:

PENDÊNCIAS:

NOTAS GERAIS:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO:

1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO,

EXCETO ONDE INDICADO.

2 - SISTEMA DE COORDENADAS SIRGAS 2000.

3 - ALTIMETRIA REFERENCIADA AO ZERO DHN.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA


