
Cabo de reforço

lateral Ø 14 mm

Cabo longitudinal

inferior Ø 16 mm

PARTE SUPERIOR DO TALUDE

Painel de interceptação:

Malha hexagonal de dupla torção,

malha tipo 8x10, arame galvanizado de Ø 3.0 mm, reforçado

com cabos de aço longitudinais Ø 7.00 mm

Cabos de reforço superiores Ø 14 mm

Postes tubulares de aço

Ø 114.3 mm, espessura de 4 mm

Cabo longitudinal superior Ø 16 mm

PARTE INFERIOR DO TALUDE

Cabo de união

lateral Ø 14 mm

Anel de aço para

conectar o cabo de

união lateral ao poste

lateral

Dissipador

de energía

Dissipador

de energía

VISTA EM PERSPECTIVA

VISTA ACIMA DO TALUDE

Cabo de união

lateral Ø 14 mm

Cabo de reforço lateral Ø 14 mm

Abraçadeiras de aço

para conectar o cabo de

união lateral ao poste

lateral

INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA:

- DISTÂNCIA POSTE A POSTE= 10 m

- ALTURA = 3.50 m - 4.00 m

AGEO TERMINAIS - BACIA 10

PROJETO BÁSICO DE CONTENÇÃO, RETENÇÃO E

DRENAGEM DA ENCOSTA

DATA:
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FOLHA:

02
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QUANTIDADES PREVISTAS DE OBRAS NOS SETORES DA ENCOSTA

REPRESENTAÇÃO DE OBRAS TÍPICAS PARA A ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA


