
CX D'ÁGUA

15.000 L.

sobe

2.55

3
.
2
0

2.55

5
.
5
0

2
.
3
0

1.201.20

2.55

2
.
0
0

8
.
3
0

1
.
4

0

7.05

9
.
8
0

7.05

0
.
2
0

7
.
2

3

7
.
1
3

7
.
1

3
7

.
1
3

5
.
2
0

0
.
2
0

3
5
.
0
0

19.70 11.30

31.00

2
.
7

5
2
.
7
5

2
.
7

5

5
.
5

0

2
.
0
5

0
.
5
0

2
.
7

5
2
.
7
5

2
.
7
5

0
.
2
0

2
.
7
5

3
.
7
0

1
.
5

0

1
.
5

0
2

.
1

0

5
.
5

0

ENTRADA

ESCRITÓRIO

COPA

W C

ESCRITÓRIO

ESCRITÓRIO

W C

T I

ACESSO AO ESCRITÓRIO

ESG. JATO SÓLIDO

MANGUEIRA  TIPO II

38mm C/45m

CONFORME ITEM

7.4.5.2 DA ITCB - 43

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA ÍNCÊNDIO

Local:. Rua Dr Manoel Tourinho,100 / 104

Proprietário: Sérgio Marcos Alith
Resp. pelo uso: Wbilog Transportes e Logistica

Àrea do Terreno: 1220 m²
Folha: 01/02

RLESSA
ENGENHARIA E CONSULTORIA

Fone: 98131.7237

Rodrigo Fernando da S. Lessa
Engenheiro Mecânico

PLANTA BAIXA

Esc:1:100
Resp. Técnico: Rodrigo Fernando da Silva Lessa  Crea: 5061996369

    825,00TERRENO

S/ ESCALA

ÁREAS - EXISTENTE

(M²)

      780,65

PAV. TÉRREO

      100,371ºPAVIMENTO

   981,39TOTAL

SITUAÇÃO

RUA DR. MANOEL TOURINHO

100,372ºPAVIMENTO

RUA SILVA JARDIM

Macuco - Santos - SP

   100

   104

ÁREA ACRESCIDA

    395,50TERRENO

      380,60

PAV. TÉRREO
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INMETRO

NOTAS:

1. ADOTADA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2014 PARA AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

2. PREVISTO A FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.

2.1 PREVER ANUALMENTE TREINAMENTO DOS OCUPANTES PARA ABANDONO DA

EDIFICAÇÃO ITEM 7.1.3.1.2 DA IT 43/2011.

3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3.1. AS LUZES DE EMERGÊNCIA DEVERÃO FICAR EM UMA ALTURA DE  NO MÁXIMO 3,50;

3.2. SERÃO COMPOSTAS POR BLOCOS AUTONOMOS, COM BATERIAS COM AUTONOMIA

MÍNIMA DE 1 HORA EM USO;

4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

4.1. AS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ATENDER A ITCB 20/11, NAS ROTAS DE

FUGA E EQUIPAMENTOS.

5. EXTINTORES:

5.1. A ALTURA DOS EXTINTORES SERÁ NO MÁXIMO DE 1,60m NA SUA PARTE SUPERIOR E

0,20m ACIMA DO NÍVEL DO PISO, FICANDO OS MESMOS DESOBSTRUÍDOS E SINALIZADO.

6. SAÍDAS DE EMERGENCIA:

6.1. O PISO DAS ESCADAS POSSUIRÃO CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES;

6.2. OS GUARDA-CORPOS POSSUIRÃO ALTURA MÍNIMA DE 1,05m;

6.3. OS VÃOS DOS GUARDA-CORPOS, QUANDO VAZADOS SERÃO DISPOSTOS DE FORMA

A NÃO PERMITIR A PASSAGEM DE UMA ESFERA DE 0,15M;

6.4. HAVERÁ CORRIMÃOS CONTÍNUOS EM AMBOS OS LADOS DA ESCADARIA, COM

EXTREMIDADES VOLTADAS PARA AS PAREDES.

GRUPO

J

RISCO

BAIXO

OCUPAÇÃO

DEPÓSITO

DIVISÃO

J - 2

CARGA EM MJ/M²

300

D BAIXO SERVIÇO PROFISSIONAL D - 1 200

LEGENDA 
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