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SUMARIO EXECUTIVO

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) objetiva cumprir a exigéncia contida
na Lei Complementar Municipal n® 793, de 14/01/2013, a qual disciplina a exigéncia do EIV e
dispde sobre a conformidade de infraestrutura urbana e ambiental, no &mbito do municipio de
Santos, e suas alteracfes realizadas pela Lei Complementar n°® 869, de 19/12/2014 e Lei
Complementar n® 916, de 28/12/2015.

O EIV compreende um conjunto dos estudos e informagfes técnicas relativas a
identificacdo, avaliagdo, prevencdo, mitigagdo e compensacdo dos impactos do

empreendimento e de suas atividades na vizinhanca.

Neste sentido, o Capitulo 1 apresenta as informagdes pertinentes sobre o
empreendedor e aempresaresponsavel pela execugéo do EIV, assim como a equipe técnica.
O Capitulo 2 apresenta a descricao do empreendimento incluindo os dados basicos principais,
tais como a localizacdo do empreendimento, descricdo dos componentes do sistema e descritivo

das operacgfes e de consumo.
Em sequéncia, o Capitulo 3 apresenta as alternativas tecnolégicas e locacionais.

A Area de Influéncia do Empreendimento foi definida no Capitulo 4 e se relaciona com
as avaliacdes conduzidas para diagnostico urbano-ambiental. S&o apresentados os critérios

adotados na definicdo dessa area, bem como a sua localizacdo em planta.

O Capitulo 5 apresenta a legislagcdo ambiental aplicavel, os aspectos de ordem juridica
e institucional que estdo diretamente ou indiretamente relacionados com a implantagédo e
operacionalizagdo do empreendimento, evidenciando-se sua compatibilidade com as Politicas
Publicas tanto com os aspectos relacionados ao uso e ocupacao do solo (de carater local), como

os relacionados as normas e dispositivos de protecdo ambiental e de controle da poluicao.

No Capitulo 6 é apresentado o diagndstico urbano-ambiental da area de influéncia,
com énfase no uso e ocupacao do solo, populacdo residente no entorno, sistema viario e de

transporte e descricdo da qualidade do meio ambiente no entorno do empreendimento.

No Capitulo 7 séo identificados os impactos ambientais oriundos da implantacéo e
operacdo do empreendimento, assim como séo determinadas as medidas mitigadoras para 0s
impactos negativos identificados no capitulo anterior e definidas para a fase de implantacdo e
operacdo do empreendimento. Essas medidas serdo implementadas visando assegurar

condigbes ambientalmente adequadas.
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O prognéstico da qualidade ambiental é realizado no Capitulo 8, onde ocorre a analise

da situacdo ambiental futura em relacdo aos impactos, medidas mitigadoras em dois cenarios,

um com e outro sem o empreendimento.

Na sequéncia, no Capitulo 9, apresentam-se as conclusdes do EIV, que foram obtidas
a partir da avaliacdo das caracteristicas do empreendimento, em funcéo das condi¢gbes urbano-

ambientais verificadas, apresentando uma sintese das avalia¢cdes dos impactos.

O Capitulo 10 apresentada as referéncias bibliograficas utilizadas para a elaboracao
do EIV.

Por fim, encontram-se os Anexos do EIV, onde sdo apresentados os documentos

considerados importantes para a compreensao e desenvolvimento do presente documento.
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1. INTRODUCAO

O empreendimento objeto deste estudo é o Terminal Aquaviario de Santos, localizado
no bairro Alemoa, Municipio de Santos, no Estado de Sdo Paulo. O Terminal compreende a

area administrativa e industrial que sdo segregadas, com catracas e portarias independentes.

O Terminal Aquaviario de Santos opera como regulador do estoque da producdo de
derivados, realizando as seguintes atividades: transferéncia e recebimento de produtos de
navios, abastecimento de bunker dos navios atracados no Porto de Santos, recebimento e
expedicdo de produtos para o Terminal Aquaviario de Sdo Sebastido e para o Terminal Terrestre
de Cubatao, e, envio de gas liquefeito de petréleo (GLP) para as companhias de GLP da regiao.

A Licenca Ambiental de Operagéo do empreendimento encontra-se no Anexo |.

A elaboracgéo do EIV objetiva cumprir a exigéncia contida na Lei Complementar Municipal
n°® 793 de 14/01/2013 e suas alteracdes realizadas pela Lei Complementar n® 869, de
19/12/2014 e Lei Complementar n® 916, de 28/12/2015.

O estudo terd por objetivo identificar, avaliar, prevenir, mitigar e compensar 0s impactos
na vizinhanca do empreendimento, de modo a permitir a analise das diferengas entre as
condi¢cbes que existem com a implantacdo do mesmo e aquelas que permanecem sem a

construcao e operacao do Terminal Aquaviario de Santos.

1.1. Identificagdo do Empreendedor

Razéo Social: Petrobras Transporte S/A - Transpetro

CNPJ: 02.709.449/0031-74

Endereco-Sede: Rua Dr. Albert Schweitzer, 197 — Alemoa, Santos/SP - Brasil
Telefone: (13) 3014-6286

Responsavel legal: Virmar Guimar&des Muzitano

Cargo: Gerente de Terminais de Santos e Cubato

E-mail: virmar@petrobras.com.br

Contato: (13) 3014-6490




INERCO @2

1.2. Identificacdo da Empresa Responsavel pela Elaboracédo do EIV

NOME/RAZAO SOCIAL
INERCO Consultoria Brasil Ltda.

LOGRADOURO

Alameda Casa Branca, 35 - 10° andar, Conj. 1006/1009

BAIRRO MUNICIPIO CEP

Jardim Paulista Séo Paulo 01408-001

FONE FAX: E-MAIL:

(11) 3289-5455 (11) 3283-2878 cvazquez@inerco.com

CNPJ (CGC/MF): 29.052.818/0001-30

NOME
Carmen Lidia Vazquez Mesquita

CPF:
066.136.418-63

QUALIFICACAO PROFISSIONAL

N° NO CONSELHO

Engenheira Quimica e de Seguranca do | PE CLASSE

Trabalho

0601798051

Regido
Séao Paulo

1.3. Equipe Técnica Responsavel

Nome

Area profissional

Registro no conselho de

classe

Carmen Lidia Vazquez

Engenheira Quimica e de

Segurancga do Trabalho

CREA/SP: 0601798051

Maria Teresa F. Serraceni

Engenheira Ambiental

CREA/SP: 5070129963

Stephanie Klomann dos

Santos

Tecnébloga em Gestao

Ambiental e graduanda de

Ciéncias Biologicas

Vanessa Guedes

Graduanda em Engenharia

Quimica




2. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

O Terminal Aquaviario de Santos da Transpetro tem como func¢éo principal operar como
elemento regulador do estoque da producdo de derivados, transferir e receber de navios,
abastecer “bunker” (mistura de 6leo combustivel e 6leo diesel) aos navios atracados no porto de
Santos, receber e expedir para a Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) e o Terminal terrestre
da Transpetro, ambos situados no municipio de Cubatdo, além de expedir por dutos (ramais)

para as companhias de GLP da regiéo.

O Anexo Il apresenta a documentacdo da propriedade, Contrato de arrendamento,
Escritura, IPTU, Estatuto Social, Alvara.

O Terminal esta localizado a Rua Dr. Albert Schweitzer, 197, no Bairro da Alemoa no

Porto de Santos, Litoral do Estado de Sao Paulo.

O municipio de Santos localiza-se no litoral do Estado de S&o Paulo, e encontra-se
limitado ao norte pelos municipios de Santo André, Mogi das Cruzes e Salesépolis; ao sul pelo
Oceano Atlantico e pelo municipio Guaruja; a leste por Bertioga e S8o Sebastido e a oeste por
Cubatéo e Sao Vicente.

O municipio de Santos apresenta area territorial de 280,9 km?, situa-se a 68 km da capital
do estado e pode ser acessado por meio das Rodovias Anchieta (SP 150), Imigrantes (SP 160),
Caicaras (SP 148) e Caminho do Mar (interditada ao uso, somente para turismo). Santos localiza-
se a 498 km do Rio de Janeiro pela Rodovia Rio - Santos (BR 101) e 396 km de Curitiba pelas
Rodovias Pe. Manoel da Nébrega, SP 55, BR 116 e BR 476, conforme pode ser visualizado na

Figura 2.1.




Figura 2.1 — Localizagdo do bairro Alemoa, Santos
Fonte: Google Maps, 2019.
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No Distrito Industrial de Alemoa estado estabelecidos importantes terminais de cargas
secas (containeres), terminais alfandegados de armazenamento de produtos liquidos, patios de

estacionamento de caminhdes, a unidade da Transpetro, além de pequenas industrias.
O Anexo lll apresenta 0 mapa de localizacdo do empreendimento.

O entorno do empreendimento apresenta adensamento populacional significativo, com
presenca de terminais de contéineres, terminais de liquidos a granel, terminais de carga geral e
atividades portuarias diversas.

2.1 Acessos
2.1.1 Acesso rodoviario

Partindo da cidade de Sao Paulo, o0 acesso rodoviario a Baixada Santista pode ser feito
pela Rodovia Anchieta — SP-150 ou pela Rodovia dos Imigrantes — SP-160. Caso 0 acesso a
Baixada Santista seja feito pela Rodovia dos Imigrantes é necessario seguir, apés os tlneis em
cerca de 8 quildmetros de extensao, até a interligagcdo Anchieta/lmigrantes, seguindo por essa

até a Rodovia Anchieta.

Dentro do limite do municipio de Santos, ainda na Rodovia Anchieta, toma-se a esquerda
no viaduto de acesso ao Bairro de Alemoa que termina no final da Av. Augusto Barata. Neste
ponto, faz-se o retorno e segue-se pela Rua Augusto Scaraboto. Na segunda rua vira-se a direita
na Rua Aprovada Novecentos e Sessenta e Dois. Vira-se a primeira direita na Rua dos Italianos
e entdo na Rua Dr. Albert Schweitzer, onde localiza-se o acesso ao Terminal Aquaviario,

conforme é possivel verificar na Figura 2.2.
2.1.2 Acesso maritimo

Atualmente, o canal de navegacédo do Porto Organizado de Santos permite pleno acesso
para navios cujo calado possui até 11,00 metros, até as instalagcbes da CODESP e do Terminal
da Transpetro.

O canal de acesso ao Porto de Santos compreende uma parte maritima na Baia de Santos
e outra no estuario. O canal de acesso esta demarcado na Carta Nautica n° 1.701 da Marinha,
gue contém todas as informacfes necessarias sobre o balizamento, profundidades e faroletes
de alinhamento. O canal de acesso ao Porto de Santos tem uma profundidade que varia entre
12,80 metros e 12,20 metros, considerando uma preamar de 1,00 metro. Desta forma, em
condi¢des normais o canal tera entre 11,20 metros e 11,80 metros, limitando o calado dos navios

a 11,00 metros.

A Figura 2.2 apresenta a localizacdo e os acessos ao Terminal da Transpetro no Bairro

da Alemoa no Porto de Santos.
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Figura 2.2 — Localizacdo do Terminal e vias de acesso.
Foto: Google Earth Pro, 2018.
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A érea total do Terminal Aquaviario é de 302.600,18 m2 com 22.233,99 m2 de éarea
construida, compreendendo 24 tanques de armazenamento de liquidos, 04 tanques de GLP
refrigerado e 06 esferas de GLP, com uma capacidade operacional de aproximadamente
392.238 ms3, para transferéncia e recebimento de produtos de navios, abastecimento de bunker
dos navios atracados no Porto de Santos, recebimento e expedi¢éo de produtos para o Terminal
Aquaviario de S&o Sebastido e ao Terminal Terrestre de Cubatdo, ambos da Transpetro, e, envio
de gés liquefeito de petroleo para as companhias de GLP da regido. O Anexo IV apresenta a
Planta de Viséo Geral do Processo de Licenciamento, com a identificagdo e tamanhos das areas
e dos processos referentes a cada uma. O Anexo V apresenta o levantamento planimétrico do
terreno e esta dividido em 09 articulagbes, onde é possivel identificar as cotas altimétricas do
terreno e avaliar que ndo ha grandes varia¢des ao longo da area, apresentando uma declividade
pouco acentuada.

2.2 Descricao das Instalagdes e Operacdes

Como dito anteriormente, o Terminal tem como fung&o principal operar como elemento
regulador do estoque da producédo de derivados, transferir e receber de navios, abastecer
“bunker” (mistura de éleo combustivel e dleo diesel) aos navios atracados no porto de Santos,
receber e expedir para a Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) e o Terminal Terrestre da
Transpetro, ambos situados no municipio de Cubatao, além de expedir por dutos (ramais) para

as companhias de GLP da regido.
2.2.1 Area Industrial
A area Industrial do Terminal possui como edificagdes:

= 02 (duas) casas de controle operacional;

= 03 (trés) pontos no pier de atracacdo de navios (pieres 1, 2 e pier de barcacas);

= 01 (um) pier do Centro de Resposta a Emergéncias;

= 01 (uma) casa de caldeiras, areas de scrapers;

= 02 (duas) subestacdes elétricas primarias;

= 04 (quatro) subestacbes secundarias (captagcédo, casa de bombas do “bunker”,
area do GLP e TDC);

= 01 (um) patio de armazenamento temporario de residuos perigosos;

= 01 (um) separador de agua e 6leo;

= (06 (seis) casas de bomba;

= 01 (um) Centro de Resposta a Emergéncia;

= 03 (trés) casas de espuma;
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O Terminal opera com dois pieres para importacdo, exportacdo, cabotagem de
derivados e, esporadicamente, petroleo, além de dois pieres para abastecimento de barcacas,

da seguinte forma:

= Derivados
Ponto de entrada e saida de derivados através de navios. O Terminal caracteriza-
se pela importagdo/ exportacdo de Oleo combustivel e gasolina, cabotagem de Oleo
combustivel, diesel, gasolina e importacdo de GLP.
= Bunker
Abastecimento de navios atracados no Porto de Santos, por meio de barcacas
contratadas e dutos do proprio terminal.
= Petréleo
Ponto alternativo de escoamento das Bacias de Campos e Santos,
principalmente no caso de manuten¢des no oleoduto que interliga o Terminal Aquaviario de

S&o0 Sebastido ao Terminal Terrestre de Cubatéo (oleoduto OSBAT).

O Terminal também possui uma estacdo de descarga de Carretas Tanque para

recebimento de alcool anidro/outros, que teve baixo uso nos ultimos anos.
2.2.2 Area Administrativa

O total da area administrativa e estacionamentos da Transpetro € de 42.195,52 mz2, sendo

que a area construida corresponde a 20.000 m?, detalhada abaixo:

e 01 - Administrativo C;

e 02 - Administrativo B;

e 03 - Restaurante;

e 04 - Sala - Antigo CEPE;

e 05 - Portaria;

e 06 - Escritorio;

e 07 - Sala (antiga sala dos motoristas);

e 08 - Ambulatério médico;

e 09 - Garagem de autos;

e 10 - Museu;

e 11 - Sala (antiga sala do Compartilhado);
e 12 - Deposito elétrico;

e 13- Subestacéo;

e 14 - Posto de abastecimento (desativado);

e 15 - Almoxarifado;




e 16 - Depdsito de lubrificantes, tintas e solventes;
e 17 - Abrigo de empilhadeira;

e 18- Mecanica,;

e 19 - Arquivo Inativo;

e 20 - Deposito de maquinas;

e 21 - Manutencéo;

e 22 - Administracao;

e 23 - Sanitario das empreiteiras;

e 24 - Caixa d’caixa elevada;

e 25 - Casa de bombas (SCI);

e 26 - Caixa d’caixa elevada;

o 27 - Recepcao;

e 28 - Estacao de fibra oOptica;

e 29 - Auditério B;

e 30 - Sanitarios;

e 31 - Compressor - C-500;

e 32 - Grupo Motor Gerador de Energia;
e 33 - Deposito restaurante;

e 34— Compressor - C — 800;

Os estacionamentos para uso dos empregados possuem 22.195,52 m2, sendo que 7.500

m2 correspondem a uma area de lagoa (nao utilizada).
2.2.3 Parque de Armazenamento

Os produtos petroquimicos manuseados no Terminal sdo armazenados em 24 tanques
com capacidades diversas que variam de 106 a 22.498 m3. Os tanques encontram-se instalados
no Parque de Armazenamento e estdo interligados através de tubulagdes com os oleodutos e

gasodutos.
As principais caracteristicas dos tanques estdo indicadas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 — Caracteristica dos Tanques

Ne¢ N2 Tanque Produto Tipo CAP. Total m?
1 443.301 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 22.468
2 443.302 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 22.452
3 443.303 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 22.484
4 443.304 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 22.498
5 443.305 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 19.994




Ne N2 Tanque Produto Tipo CAP. Total m3
6 631.803 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 5.648
7 631.804 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 5.648
8 631.805 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 5.648
9 631.806 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 5.648
10 443.307 Gasolina Teto fixo com selo flutuante 19.994
11 443.308 Gasolina/Alcool | Teto fixo com selo flutuante 19.994
12 443.309 Gasolina Teto fixo com selo flutuante 19.994
13 443.310 Gasolina Teto fixo com selo flutuante 19.994
14 631.501 Oleo Diesel Teto fixo 19.996
15 631.503 Oleo Diesel Teto flutuante 19.996
16 464.101 Lastro Cilindrico Vertical Teto Fixo 6.651
17 464.102 Lastro Cilindrico Vertical Teto Fixo 6.651
18 464.401 Slop Cilindrico Vertical Teto Fixo 488
19 453.101 Oleo combustivel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 106
20 451.701 Agua Potavel | Cilindrico Vertical Teto Fixo 3.368
21 631.601 Oleo Diesel Teto fixo com selo flutuante 8.163
22 631.603 Oleo Diesel Teto fixo com selo flutuante 8.163
33 140.405 Alivio de claros | Cilindrico Vertical Teto Fixo 420
34 140.406 Alivio de escuros | Cilindrico Vertical Teto Fixo 420

Todos os tanques refrigerados e esferas de GLP séo dotados de placa de identificagéo,

bacia de contencdo, valvula corta chama, boca de visita e sdo protegidos por um sistema de

anéis fixos de sprays com resfriamento automatico, através de valvulas pneumaticas.

O pargue de armazenamento possui 6 patios de bombas, como segue:

e TDC claros — 3 bombas para transferéncia de produtos claros;

e TDC escuros (casa 1) — 3 bombas para transferéncia de produtos escuros;

e TDC escuros (casa 2) - 3 bombas para transferéncia de produtos escuros/bunker;

e ALEMOA - 3 bombas para transferéncia de produtos claros;

¢ BUNKER -4 bombas para transferéncia de “bunker” para o pier;
e GLP PRESSURIZADO - 12 bombas para transferéncia de GLP pressurizado;
e GLP REFRIGERADO - 6 bombas para transferéncia de GLP refrigerado.

2.2.4 Sistemade Estocagem de GLP pressurizado e refrigerado — Area do SEGAS

O Terminal recebe GLP, Propano e Butano que sdo estocados em esferas ou em tanques

refrigerados.

As caracteristicas das esferas e tanques refrigerados que estocam GLP, butano e

propano estdo apresentadas na Tabela 2.2.




Tabela 2.2 - Caracteristicas dos tanques resfriados e das esferas da area do SEGAS

Esfera/ Tanque Produto Volume (m?3)
EF-347.001 Propano/butano 1.433
EF-347.002 Propano/butano 2.875
EF-347.003 butano 2.876
EF-347.004 butano 2.878
EF-347.005 butano 2.878
EF-347.006 butano 2.878
TQ-349.001 Propano/butano 16.796
TQ-349.002 Propano/butano 16.796
TQ-349.003 Propano/butano 16.796
TQ-349.004 Propano/butano 16.796

O Terminal possui uma unidade de odorizacdo do GLP, composta por dois “contéineres”

de etil mercaptana, com volume individual de 2.520 litros. O Terminal de Santos possui também
unidades de reliquefacdo de GLP, responsaveis pela manutencdo da pressdo nos tanques
refrigerados. Essas unidades operam em sua maioria, ininterruptamente mantendo as pressoes

dos tanques em valores seguros.
2.2.5 Flare

O Sistema de Flare da planta de GLP do Terminal de Santos possui duas tochas
independentes do tipo smokless (flares principal e secundario). Com selagem de retorno de
chama e igni¢cdo remota, os pilotos de uma das tochas sdo mantidos acesos continuamente,

enquanto a outra tocha permanece em stand by.

A Tabela 2.3 apresenta as caracteristicas dos flares existentes no Terminal de Santos

Tabela 2.3 — Caracteristicas dos Flares

TAG Altura Diametro Vazéo dos vapores
(m) (in) de GLP (kg/h)
TC-01A 47 10 12.300
TC-01B 19 14 Stand By
2.2.6 InstalacbGes dos Oleodutos

O Terminal recebe derivados claros e escuros de petréleo através de oleodutos e

transfere GLP por meio de gasodutos que passam dentro de seus limites fisicos. O sistema é

composto por dutos, manifolds e sump-tanks que operam com os produtos transportados. A




Tabela 2.4 apresenta as caracteristicas dos oleodutos enquanto a Tabela 2.5 apresenta a

localizacdo dos manifolds.

Tabela 2.4 — Caracteristicas dos Oleodutos

Nome Didmetro Produtos Transportados
(in)

BSA2 14" Gasolina/GLP
BSA4 18” Gasolina
BSA6 14” Diesel
BSAS8 18 Oleo Combustivel
BSA9 10” GLP

Liquigas 06” GLP

Ultragaz 10” GLP

Tabela 2.5 — Localizagdo dos manifolds

km Produtos / Sistemas
atendidos
0+000 Escuros
0+540 Claros
0+880 Escuros
1+160 Claros

O km 1+300 ¢é a area do scraper trap que € composta por cinco canhdes (A2, A4, A6, A8
e A9), dois sump-tanks: um de claros (MB-302703) e outro de escuros (MB-302704). Nessa area
sao recebidos e enviados PIGs para inspecéo dos dutos.

O km 1+160 é composto pelas bombas do COTAL, as quais sdo responsaveis pela

transferéncia produtos claros.

O km 0+880 é denominado TDC (Terminal de Derivados Combustiveis) e transfere
produtos escuros, enquanto que no km 0+540 estédo localizadas as bombas dos oleodutos que

transferem oleo diesel.
2.2.7 Area para atracacdo de navios e barcacas
A é&rea de atracacao atualmente € constituida por:

e Pier de navios: dois pontos de atraca¢cao denominados P1-A (Sao Paulo) e P2-A (Santos);

e Pier de barcacas: dois pontos de atracagdo para carregamento de bunker e 6leo diesel.




Os produtos séo transferidos para os navios através de bracos de carregamento e
mangotes instalados nos pieres P1-A, P2-A e pier de barcacas. Os pieres P1-A e P2-A também

operam com GLP.

Os bracos de carregamento séo utilizados pela Transpetro para recebimento e envio de
produtos claros e escuros para navios. Os procedimentos de carga e descarga dos navios sao

semelhantes e baseiam-se em procedimentos e normas internas.

O Terminal de Santos possui uma misturadora de “bunker” instalada no Pier de Barcacgas
gue é usada no preparo de misturas de 6leo diesel e 6leo combustivel para adequacdo da
viscosidade do produto, que resulta na producdo de combustivel para navios, denominado
Marine Fuel (MF).

2.2.8 Sistemade Tratamento de Aguas Oleosas

As 4guas oleosas dos tanques de armazenamento sdo enviadas para o separador agua-
6leo (SAO) do Terminal instalado ao lado da area do Flare.

O sistema possui dois tanques de aguas oleosas (TQ-464.101/102) e duas piscinas (A/B)

de tratamento tipo API, com vaz&o de tratamento de 600 m®/h cada.

A linha de agua oleosa é protegida internamente com pintura epéxi. Os tanques de aguas

oleosas possuem sistema de inertizacao.
2.3 Inspecdo e Manutencé&o de Tanques e Esferas

A empresa possui norma para inspe¢do de tanque de armazenamento atmosférico
(Inspecéo de Tanque de Armazenamento Atmosférico — N-2318) que fixa as condi¢des exigiveis
para a inspec¢do de tanques de teto fixo e flutuante para o armazenamento de petrdleo e seus
derivados, 4gua e, esporadicamente, alcool, todos a presséo atmosférica. Possui também norma

para inspecéo de esferas de armazenamento (N-2414).

A manutengdo preventiva dos tanques e vasos atende as normas e procedimentos
internos da TRANSPETRO e consiste na lavagem, teste hidrostatico, teste visual interno e
externo e ensaio metrolégico (espessura da chapa) para avaliacdo de um eventual processo de

corrosao em desenvolvimento.

2.4 Limpeza de Tanques dos Navios

As operacoes de limpeza de tanques de navios movimentados no Terminal devem ser

efetuadas de acordo com o formuléario SGF-PET-FM-004 - Plano de Limpeza de Tanques, com
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0 objetivo de preparar os tanques dos navios para a troca de produtos, para lastro limpo e/ou

preparacdo dos tanques para inspecao, reparo ou docagem.

A limpeza ndo deve ser realizada simultaneamente as operacfes de carga e

abastecimento, podendo ser realizada em circuito fechado ou semi-aberto. Todas as operacbes

de limpeza dos tanques devem ser registradas no Bandalho de Operagdes e no Livro de Registro

de Oleo - Parte II.

2.5 Descricdo dos Processos Operacionais

As principais operacdes realizadas no Terminal de Santos est&o apresentadas na Tabela

2.6 a sequir.
Tabela 2.6 — Operacdes Realizadas no Terminal de Santos
Origem Destino Produto Oleoduto (in)
Esfera Cia. Agip-Liquigas GLP 6
Esfera Cia. Ultragaz GLP 10
Esfera Navio GLP 10
Esfera Planalto GLP 10 A9
Esfera Planalto GLP 14 A2
Esfera RPBC butano 10 A9
Esfera RPBC butano 14 A2
Tanque de lastro Linha de OC. no O. combustivel -
(101/102) separador para navio
ou tanque.
Navio Tanque 0O.Comb. 24
Navio Tanque GLP 16
Navio Esfera GLP 10
Oleoduto Tanque do TDC O. Comb. 18 A8
Oleoduto Tanque - Alemoa O. Comb. 18 A8
Oleoduto TQ-101 Gasol. aviagéo Caminhéao
Oleoduto Navio Lastro 18
Oleoduto TQ — Alemoa Diesel 14 A6
Oleoduto km 1+160 Gasolina 18 A4
Oleoduto km 1+160 Nafta 18 A4
Sistema de alivio Esfera GLP Dutos
Sump tank Escuros lastro -
Claros
Pier
Tanque Navio Diesel 20
Tanque Navio Gasolina 20
Tanque Navio Gasolina 12
Tanque Navio O. Comb. 24
Tanque Navio GLP 10
Tanque Navio GLP 16
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Origem Destino Produto Oleoduto (in)
Tanque Navio OC.Bunker 24
Tanque Navio OC.Bunker 16
Tanque Navio OC.Bunker 8
Tanque Navio OC.Bunker 12
Tanque Barcaca OC.Bunker 16
Tanque Barcaca OC.Bunker 12
Tanque Barcaca OC.Bunker 12
Tanque Barcaca OC.Bunker 10
Tanque Cia Agip-Liquigas GLP 06
Tanque Cia Ultragaz GLP 10
Tanque Esfera GLP 10
Tanque Planalto GLP 10 A9
Tanque Planalto GLP 14 A2
Tanque RPBC O. Comb. 18 A8
Tanque RPBC O. Comb. 18 A4
Tanque TQ. Caldeira O.Comb. 6
Tanque Vaso (S4) GLP 3
Tanque Auto tanque Slop 4
Tanque Tanque Alemoa O. Comb. 18
Tanque TQ. Caldeira O. Comb. 4
TQ. km 1+160 (Cotal) Navio Nafta 20
TQ. km 1+160 (Cotal) Navio Nafta 12
TQ-101 Navio Gasol. aviagéo 12
Sistema de vapor Vapor -
Sistema de etanol ) Etanol
Agua de maquinas Agua (sist. fechado)
Utilidades Agua de refriger. Agua do mar
Nitrogénio Agua Nitrogénio Agua -
industrial do mar Agua da
Sist.comb a incéndio rede Compressor
Agua de injecao
(ESF’S)
Ar comprimido
Navio Sistema de dutos Petréleo 14/18/14
A2/A4/A6
Tanque Navio Alcool 12
Caminh&o Tanque Alcool Navio

2.5.1 OperacOes com produtos claros

A tancagem de produtos claros é composta por 9 tanques (TQ- 443.307, 309, 310,
631.501, 503, 601, 603 e 804) que operam com gasolina e diesel e o tanque 443.308 que opera

com alcool e gasolina. Os tanques TQ-443.307, 308, 309 e 310 possuem capacidade nominal




de 19.994 m? cada, cuja tancagem possui trés bombas centrifugas (MB.201 A/B/C) com vazao

nominal de 900 m3/h cada bomba e que normalmente operam em paralelo.

Os tanques TQ-631.501, 503, 601, 603, possuem capacidade nominal total de 56.318 m?
(501 e 503 = 19.994m3; 601 e 603= 8.163m3). Esta tancagem possui trés bombas, todas com
vazao nominal de 900 m3/h. O recebimento de produtos é realizado via km 0+000, km 0+540 ou
COTAL (km 1+160). A expedicao de produtos claros é realizada por meio de navios.

2.5.2 Operagdes com produtos escuros

A tancagem de produtos escuros é composta de 9 tanques (TQ-443.301, 302, 303, 304,
305 e 803, 805 e 806), que operam com 6leo combustivel. Os tanques TQ-443.301, 302, 303,
304 e 305 possuem capacidade nominal total de 128.854 m3. Estes tanques operam com trés
bombas centrifugas (B-301 A/B/C) que possuem vazdo nominal de 1.000 m%h cada.

A expedicdo ou recebimento de escuros pode ser realizado via km 0+000 (BSA-8), km
0+880 ou via navio.

Os tanques TQ-631.803, 805 e 806 possuem capacidade nominal de 5.648m?3 cada. O
sistema opera com duas bombas centrifugas MB-81/84 com vaz&do de 300m®h e operam com

6leo combustivel do sistema bunker.
2.6 Sistemas de Tratamento de Aguas Pluviais e Oleosas

O atual sistema de drenagem do recebe a drenagem pluvial das ruas, das areas verdes
e dos telhados dos prédios, bem como de areas passiveis de estarem contaminadas. A

segregacdao é feita na caixa de manobra, localizada junto ao tanque TQ-443.305.

A drenagem da tubovia no trecho rebaixado recebe a drenagem pluvial de diversos
trechos, sobrecarregando o sistema de esgotamento do sump tank da area, provocando

alagamentos.

Toda area da plataforma dos Pieres | e Il e Barcacas, sujeita a presenca de agua oleosa,
estao cercadas por muretas de contencdo. Quando a agua esta isenta de 6leo é drenada para o
mar, quando é constatada a presenca de residuo oleoso a drenagem é feita através de caminhao

vacuo e descarregada no Separador de Agua e Oleo.

O sistema de drenagem da Transpetro é dividido em sistemas independentes, conforme

descrito a seguir:

e Pluvial limpo: formado basicamente por ruas, areas verdes, area administrativa, telhados

e outras areas ndo sujeitas & contaminagdo. Podera receber ainda a drenagem das




bacias dos tanques quando nao estiverem contaminadas. Este sistema de drenagem sera
descartado diretamente no corpo hidrico receptor;

¢ Contaminado: formado basicamente pelas areas segregadas das tubovia, area de
valvulas e drenagem de bacias, quando estiverem contaminadas. Este sistema tera sua
drenagem tratada localmente no Terminal;

e Oleoso: formado basicamente por drenagem de fundo de tanques, amostradores, piso de
casa de bombas, 6leo recuperado no SAO e demais slops oleosos. Esse sistema tera
sua drenagem coletada em tanque e enviada, por caminh&o-tanque, para tratamento

externo.

2.7 Sistema de Protecé&o e Seguranca

2.7.1 Sistemade Supervisao e Controle

Os dutos sdo monitorados remotamente pelo Sistema de Controle Supervisoério (IFIX) e
através do Centro Nacional de Controle e Logistica (CNCL). O objetivo deste sistema é a
centralizagdo de todas as informagbes e a facilidade operacional da instalacdo, visando

minimizar falhas humanas e de equipamentos.

O Centro Nacional de Controle e Logistica (CNCL), localizado na Sede da Transpetro, no
Rio de Janeiro, supervisiona e controla, de forma centralizada, a movimentag&o de petréleo, de
derivados, de gas natural e de combustiveis alternativos liquidos, como o alcool, nos oleodutos

e gasodutos operados pela Companhia.

Em sistema de turnos, os operadores trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana.
Supervisionam em tempo real as variaveis do processo, como pressdo, vazao, densidade e
temperatura, e comandam remotamente equipamentos como bombas e vélvulas. Dessa forma,
as atividades centralizadas de controle operacional imprimem maior seguranga e exceléncia nas

operacdes de oleodutos e gasodutos da Transpetro.

O Terminal de Santos € monitoramento pelo Sistema de Controle Supervisorio (IFIX),
através da sala de controle do Terminal de Santos e também no envio de dados para o Centro

Nacional de Controle e Logistica (CNCL).
Da sala de controle do terminal, sdo monitoradas as seguintes variaveis e situacées:

e Vazao das tubulagoes;

¢ Nivel de produto nos tanques;

e Volume totalizado;

e Partida e parada das bombas com sequenciamento automatico das valvulas;

e Pressao e vazao das bombas.




Caso os parametros operacionais fujam do estabelecido havera alarme e parada do

bombeamento que demorara no maximo de 3 a 5 minutos

2.7.2 Sistemas de Combate a incéndio

O sistema de combate a incéndios do Terminal de Santos é baseado no uso da agua do

mar atraveés de bombas instaladas na plataforma de captagéo do pier principal em conjunto com

um sistema fixo de liquido gerador de espuma (LGE).

A distribui¢éo do sistema de combate a incéndios do Terminal esté caracterizada a seguir:

A é&rea industrial possui trés bombas de captacao de dgua do mar localizadas no pier da
captacdo. O sistema de combate a incéndio fica em automatico, sendo mantido
pressurizado através de duas bombas elétricas jockey (B-301 A/B) que mantém a pressao
em 7 kgf/cm?;

Na area administrativa, o sistema fixo de combate a incéndio € independente da area
industrial, sendo composto por um tanque de agua com capacidade de 5 m3, duas
bombas elétricas, sendo uma principal e outra auxiliar para pressurizagao;

Os tanques e esferas de GLP séo protegidos por um sistema de anéis fixos de sprays
com resfriamento automatico, através de valvulas pneumaticas;

Casas de espumas, total de 3, com sistema fixo de aplicagdo, conforme detalhadas
abaixo:

1. Casa de espuma sul, que da cobertura aos tanques do separador de agua e 6leo
(SAO) e TQ 464.101,102 SLOP, sendo composta por um tanque de LGE com
capacidade de 4500L, duas bombas de LGE (MB-501-A elétrica e B diesel) e
vélvula dosadora 1 a 3%j;

2. Casa de espuma central da cobertura aos tanques de escuros e caldeira (TQ-
631.501, 503), (TQ-443.301, 302 303, 304, 305) e (TQ-464-401), sendo composta
por um tanque de LGE (MB-502-A elétrica e B diesel) e duas valvulas dosadoras
1 a3%;

3. Casa de espuma norte d& cobertura aos tanques de claros (TQ-443.307, 308, 309,
310), (TQ- 631.404 e 405), sendo compostas por dois tanques de LGE com
capacidade de 16.720L, duas bombas de LGE (MB-4001A elétrica e B diesel) e

duas valvulas dosadoras 1 a 6%.

No terminal, as edificacdes estdo protegidas por extintores portateis tipo gas carbbnico

(COy2), pb6 quimico (PQS) e agua, dispostos em pontos estratégicos, conforme determina a NR-
23 da Portaria 3214/78 MTE.




Para cobertura da area do Terminal existem abrigos contendo mangueiras de 2 /2" e 174",
esguichos regulaveis de 2 V%", derivantes em Y de 1 %", chaves de conexao de mangueiras e
reducdes de 2 /2" x 1 /2". Os referidos abrigos estédo localizados junto aos hidrantes nas areas
de GLP e tancagem. Existem ainda, canhdes fixos no setor de tanques refrigerados de GLP e
tanques do TDC e canhdes moveis com mangueiras de 2 2" e 1 V2", chaves de conex&o,
reducdes, esguichos mascaras autdbnomas, roupas de protecdo contra incéndio espalhadas

pelas areas operacional e administrativa.

O teste do sistema de combate a incéndio € realizado duas vezes por semana (segundas
e quintas-feiras), conforme o padrao de execucao Transpetro, (PE-37-00123) e o sistema esta

incluido no plano de manutencgéo preventiva.

Nos pieres | e Il, o sistema de combate a incéndios pertence a CODESP, sendo composto
por:

e Rede fixa composta de 2 linhas de 8, sendo uma de agua doce e outra de LGE;
e Canhao giratério em cada pier, podendo operar com agua ou LGE;

e 10 hidrantes com 3 conexdes para mangueiras ao longo dos pieres;

e 2 tanques de agua doce com capacidade cada de 1590 m?;

e Vaso de LGE com capacidade de 9.500L cada;

e Dosagem agua e LGE é feita a 3%;

e 2 bombas centrifugas com acionamento a motor diesel, vazdo de 600 m?h;

e Extintores de CO,, PQS e agua, dispostos em pontos estratégicos.

Este sistema utiliza agua doce, podendo ser usada agua do mar do sistema de combate
a incéndio da TRANSPETRO com interligagéo através da valvula GV-801, localizada na entrada

do pier.
2.7.3 Sistemas de Atendimento a Emergéncias
O Terminal de Santos esta munido de equipamentos para controle de emergéncia.
O Centro de Respostas a Emergéncia (CRE), € composto pelos seguintes equipamentos:

e Skimmers;

e Motores;

e Barreiras;

e Ferro para fundeio de barreiras;

e Embarcacobes;

e Barreiras, rolos e mantas absorventes;

e Tanques Portateis.




Além dos equipamentos de contencdo e combate a emergéncia, o CRE também
disponibiliza equipamentos de uso individual (EPIs), uniformes, ferramentas, equipamentos e

materiais necessarios ao combate a emergéncias.

2.8 Outros Sistemas e Planos

e Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: hd um sistema de terra para
a garantia de seguranca de pessoal e equipamentos, evitando assim incéndios,
danos pessoais e danos mecanicos resultantes de sobretensdes ou descargas
elétricas estaticas. Para ser alcancada esta garantia, estdo ligadas a terra as
partes metalicas ndo energizadas de todos os equipamentos, estruturas metalicas
e eletrodutos;

e Sinalizacdo de seguranca: a sinalizacdo de seguranca é feita através de placas

informativas e pinturas de balizamento conforme normas da PETROBRAS (N-
2200), que tem como objetivo prevenir, alertar e orientar os empregados e
visitantes quanto aos procedimentos de seguranga e emergéncia adotados
internamente, bem como indicar os locais onde é permitido fumar;

e Plano de Emergencial Local - PEL do Terminal: o PEL tem por objetivo estabelecer

as agOes a serem adotadas em tempo de normalidade e/ou durante a ocorréncia
de situagbes emergenciais de acordo com os Estudos de Andlise de Riscos do
Terminal e das faixas de dutos sob sua jurisdi¢cao;

e INFOPAE: Sistematiza e padroniza as atividades de elaboracéo e revisdo dos
Planos de Emergéncia locais da Transpetro a partir de analises técnicas das
instalacdes, do meio ambiente e das técnicas de combate associadas as
expectativas das equipes locais, possibilitando o treinamento das equipes
envolvidas, a realizacdo de simulados e o processo de combate a emergéncia,
visando minimizar o tempo de resposta através da selecdo das informacfes
necessarias para cada cenario acidental analisado, incluindo: tipos de acidentes,
volumes vazados, tipos de produtos, local do acidente, areas afetadas, recursos

e procedimentos disponiveis e estratégia de combate.

Como forma de complementar a descricAo do empreendimento e Seus processos
operacionais, o Anexo VI apresenta a Planta Geral de Dutos da Baixada Santista, o Fluxograma
Geral de Dutos — SEGAS, Fluxograma Geral de Dutos — SEMOV e Planta de Estaqueamento de

Dutos.
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3. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS

No que diz respeito as alternativas tecnolégicas, todas as tecnologias a serem
empregadas foram apresentados aos 0Orgdos competentes e aprovadas, sendo o 6rgao
ambiental competente a Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (CETESB), responsavel
pela emissdo da licenca ambiental para o empreendimento, o que demonstra a indicacédo de

utilizacdo das melhoras tecnologias e préaticas disponiveis no mercado.

Quanto as alternativas locacionais, de acordo com o Zoneamento da Lei de Uso e
Ocupacédo do Solo (parte insular) e Plano Diretor do Municipio de Santos (Lei Complementar n°
1006/2018 e Lei Complementar n° 1005/2018, respectivamente) a Transpetro esta localizada em
Zona Portuaria, local com facil acesso a linha de agua, onde héa atividades de embarque e
desembarque de cargas e passageiros, com patios armazéns e intensa circulagcédo de veiculos

pesados, onde tem-se o0 objetivo de minimizar o conflito com a malha urbana existente.

Considerando as informacfes supracitadas e por tratar-se de empreendimento ja
implantado na Alemoa, entende-se que ndo se faz necesséaria a discussdo a respeito de
alternativas locacionais da Transpetro, tendo o empreendimento sido estabelecido em

conformidade com o0 zoneamento municipal.

A Figura 3.1 abaixo apresenta a localizagdo da Transpetro dentro do Zoneamento

Municipal de Santos.
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4. AREA DE INFLUENCIA

As &reas consideradas como de influéncia de determinado empreendimento, englobam
os diferentes sistemas que sofrerdo interacGes diretas ou indiretas decorrentes das acbes
necessarias a sua implantacéo (incluindo-se a etapa de planejamento) e posteriormente de sua

operacéo.

A Lei Complementar n° 793/2013 e suas alteracdes® que, dentre outras atribuicées,
disciplina a elaboracéo de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhanga (EIV) para empreendimentos
inseridos na por¢éo insular de Santos, define o limite a ser adotado para a area de influéncia no

municipio, conforme texto abaixo:

“Art. 12. Para a elaboragéao do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhanga
— EIV devera ser considerada a area de influéncia, delimitada por
distancia perpendicular minima medida a partir das divisas do terreno
ou gleba onde sera implantado o empreendimento ou a atividade, da

seguinte forma:
| — na &rea insular, de 300m (trezentos metros);

Il — na area continental, de 2.000m (dois mil metros); (Artigo alterado
pela LC 916/2015).”

O empreendimento objeto deste EIV esta localizado na parte insular do municipio, no
Bairro de Alemoa, préximo das margens do canal de acesso ao Porto de Santos, ho chamado
Porto Organizado. Com base na delimitacdo de 300 m (Area de Influéncia), as areas abrangidas
incluem apenas o bairro de Alemoa, com destaque para o Terminal de tanques da Ultracargo,

Tequimar, Tecondi e Stolthaven.

A Figura 4.1 apresenta a area de influéncia do empreendimento considerando a
delimitacdo de 300m no entorno a partir da area de estudo, conforme preconiza a Lei
Complementar Municipal n® 793/2013.

! Lei Complementar n° 869, de 19 de dezembro de 2014 e Lei Complementar n°® 916, de 28 de dezembro
de 2015.
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5. ASPECTOS LEGAIS

Este capitulo apresenta os principais aspectos de ordem legal e institucional,
relacionados direta ou indiretamente ao empreendimento, considerando sua tipologia. Foram
selecionados, no ambito constitucional, federal, estadual e municipal, os diplomas legais mais

relevantes, pertinentes as atividades desenvolvidas e suas influéncias no meio ambiente.

Destaca-se ainda que este capitulo ndo abordard todo o conjunto de normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, por serem estas secundarias e

complementares ao arcabouco juridico propriamente dito.

5.1 Legislacédo Federal

A Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituida pela Lei Federal 6.938/81,
representou um grande marco na histéria do Direito Ambiental brasileiro. Com ela foram criadas
as bases para a busca de um desenvolvimento sustentavel, uma vez que essa politica tem por
objetivo “a preservagao, melhoria e recuperagao da qualidade ambiental propicia a vida, visando
assegurar, em nosso pais, condi¢cdes ao desenvolvimento socioecondmico, aos interesses da
seguranga nacional e a protecdo da dignidade da vida humana”, sob a tutela de principios

protetivos e garantidores do meio ambiente (art. 2° da Lei 6.938/81).

Pode-se notar, que essa politica ambiental apresenta, dentre seus objetivos, a
compatibilizacéo do desenvolvimento econdmico-social com a preservacdo da qualidade do meio
ambiente e do equilibrio ecolégico e a preservacéo dos recursos ambientais, com vistas a sua
utilizacao racional e disponibilidade permanente (art. 4°, | e VI). Com isso, a prevencao passa a
ter fundamento em nosso direito positivo, tornando-se incontestavel a obrigacao de prevenir ou

evitar o dano ambiental, quando este puder ser detectado antecipadamente.

Dentre os instrumentos de gestdo ambiental, a Lei 6938/81 trouxe em seu art. 9° (lll e IV),
como agdes preventivas, afetas ao Estado, a avaliacdo de impacto ambiental e o licenciamento
para a instalacéo de obras e atividades potencialmente poluidoras, com o intuito de garantir, de

forma prévia, o cumprimento das normas técnicas e regulamentares relativas ao meio ambiente.

A Constituicdo Federal de 1988 recepcionou a Lei 6.938/81 em quase todos o0s aspectos,
dando prosseguimento a PNMA.
5.1.1 Licenciamento Ambiental

Licenciamento ambiental é o processo administrativo (encadeamento de atos

administrativos) por meio do qual o 6rgdo competente licencia a localizacdo, a instalacédo, a




ampliacdo e a operacao dos empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais,
gque sao efetivamente ou potencialmente poluidores, ou que, de alguma forma, podem degradar
0 meio ambiente (Resolucdo CONAMA 237/97, art. 1°, I).

Em matéria ambiental, tanto o particular quanto a Administracdo Publica, podem ser
titulares de um direito de exploracdo ou de uso de um bem ambiental, estando o exercicio desse
direito, porém, limitado pela necessidade de cumprimento dos requisitos legais, tendo em vista
a protecdo do meio ambiente.

O 6rgao ambiental competente estabelece, através das licengcas ambientais alcancadas
com o licenciamento, exigéncias, restricdes, condicdes e medidas de controle ambiental, que
devem ser rigorosamente observadas pelo licenciado tanto na implementacdo quanto no
funcionamento de suas atividades, sob pena de cassagdo da licenca, bem como de

responsabilizacdo nas esferas civil, administrativa e penal.

Os estudos que envolvem o levantamento dos impactos ambientais objetivam a
prevencdo e a precaucdo da degradacdo ambiental. Assim, uma vez diagnosticado o risco,
averigua-se quais 0s meios possiveis de se evitar os danos ambientais, verificando-se, ainda, a

oportunidade de emprego dos meios de prevengao.

O Decreto 99.274/90, que regulamenta a lei que instituiu a PNMA, outorgou competéncia
ao CONAMA, para “estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), normas e critérios para o licenciamento de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela Unido, Estados, Distrito

Federal e Municipios e supervisionada pelo referido Instituto” (art. 7°, I).

As Resolu¢cdes CONAMA 1/86 e 237/97 s&@o os principais instrumentos normativos que
disciplinam o licenciamento ambiental e a apresentacdo de estudos necessarios a avaliacéo de

determinado projeto, ou atividade, pelas entidades publicas responsaveis.

O art. 2° da Resolugdo CONAMA 237/97, expressamente condiciona a localizagéo,
construcdo, instalagdo, ampliacdo, modificacdo e operacdo de empreendimentos e atividades
utilizadores dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradacdo ambiental, a
realizacao de prévio licenciamento do 6rgao ambiental competente, sem prejuizo de outras
licencas legalmente exigiveis. O anexo 1 constante desta resolugdo apresenta uma lista de
empreendimentos e atividades que estéo sujeitos ao licenciamento ambiental, sendo que esta
listagem inclui, entre outros, um item que trata de terminais de minério, petréleo e derivados,

produtos quimicos, os depdsitos de produtos quimicos e produtos perigosos. O Terminal da




Transpetro possui Licenca de Operacao valida concedida pela CETESB, conforme apresentado

no Anexo |.

5.1.2 Competéncia para o Licenciamento Ambiental

A PNMA (Lei 6.938/81) dispde, em seu art. 10°, que a construcao, instalacdo, ampliacao
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma,
de causar degradacdo ambiental, dependerdo de prévio licenciamento por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do IBAMA, em
carater supletivo, sem prejuizo de outras licengas exigiveis. Estabelece, ainda, no paragrafo 4°
do mesmo artigo (paragrafo introduzido pela Lei 7.804/89), que compete ao IBAMA o
licenciamento nos casos de atividades e obras com significativo impacto ambiental no ambito

nacional ou regional.

A Constituicdo Federal de 1988 estabelece, em seu art. 23°, inciso VI, que todos os entes,
das trés esferas da federacéo, tém competéncia administrativa comum para proteger 0 meio
ambiente e combater a poluicdo em qualquer de suas formas. O art. 225°, paragrafo 1°, do
mesmo diploma legal, dispbe, ainda, que para assegurar a efetividade do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, defendendo-o e preservando-o para as presentes e
futuras geracgdes, cabe ao Poder Publico (em todas suas esferas) tomar as medidas e acdes

necessarias, de acordo com 0s incisos previstos no referido paragrafo.

A determinacdo do 6rgdo competente para fazer o licenciamento ambiental dependera
da érea de influéncia direta que o empreendimento atingir, seja ha sua construgéo, instalacéo ou
funcionamento. Assim, se determinada obra ou atividade gerar impactos de forma significativa a
mais de um municipio, o 6rgéo licenciador devera ser o estadual; da mesma forma, se afetar

potencialmente mais de um estado da Federacgéo, o 6rgao ambiental competente sera o federal.

Vale ressaltar que o IBAMA devera atuar em carater supletivo nos casos de inaptidao,

inércia ou omissao dos 6rgaos ambientais estaduais.

Nesta linha, as atividades e empreendimentos de impacto preponderantemente local
podem ser licenciados pelo 6rgdo municipal competente. O que importa, nesses casos, € 0 raio
de influéncia ambiental do empreendimento, e ndo necessariamente a localizagdo dos limites de

sua area.

A instalacéo e operacao do Terminal para 0 armazenamento de produtos liquidos a granel
€ objeto de licenciamento ambiental conduzido pela CETESB (conforme a Lei n® 997/76,

regulamentada pelo Decreto n® 8468/76, alterado pelo Decreto 47.397/02) com manifestagcéo da




Prefeitura Municipal de Santos, por meio do 6rgdo municipal competente, nos termos do artigo
10 da Res. CONAMA 237/97.

5.1.3 Gerenciamento costeiro

A Lei Federal 7.661/88 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)
regulamentado pelo Decreto n° 5.300 de 7 de dezembro de 2004 como um dos instrumentos da
Politica Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e da PNMA.

O PNGC tem como objetivo orientar/disciplinar a utilizacdo racional dos recursos naturais
na Zona Costeira, visando contribuir para a melhoria da qualidade da vida de sua populacéo e

para a protecao do seu patrimdnio natural, histérico, étnico e cultural.

O PNGC devera estabelecer um zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira
priorizando a conservacdo e protecdo dos recursos naturais, renovaveis e nao renovaveis
(recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceanicas; sistemas fluviais, estuarinos e
lagunares, baias e enseadas; praias; promontorios, costbes e grutas marinhas; restingas e
dunas; florestas litorAneas, manguezais e pradarias submersas); dos sitios ecolégicos de
relevancia cultural e demais unidades naturais de preservacdo permanente; e dos monumentos
que integrem o patrimdnio natural, historico, paleontologico, espeleoldgico, étnico, cultural e

paisagistico.

5.1.4 Armazenamento de produtos perigosos

O armazenamento de produtos perigosos, por sua vez, é regulamentado por uma série

de Normas Técnicas da ABNT, tais como:

e ABNT NBR 17505-1:2013 Versdo Corrigida:2013 — Armazenamento de liquidos

inflamaveis e combustiveis. Parte 1: Disposicdes gerais;

e ABNT NBR 17505-2:2013 Versdo Corrigida:2013 — Armazenamento de liquidos
inflamaveis e combustiveis. Parte 2: Armazenamento em tanques, em vasos e em

recipientes portateis com capacidade superior a 3.000 .

e ABNT NBR 17505-3:2013 Versdo Corrigida:2013 — Armazenamento de liquidos

inflamaveis e combustiveis. Parte 3: Sistemas de tubulagoes;

e ABNT NBR 17505-4:2013 - Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis.

Parte 4. Armazenamento em recipientes e em tanques portateis;




e ABNT NBR 17505-5:2013 - Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis.

Parte 5. Operacoées;

e ABNT NBR 17505-7:2013 Versdo Corrigida:2013 — Armazenamento de liquidos
inflamaveis e combustiveis. Parte 7. Protecdo contra incéndio para parques de

armazenamento com tanques estacionarios;

e ABNT NBR 17505-6:2013 - Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis.
Parte 6: Requisitos para instalacdes e equipamentos elétricos;

e NBR-7821, Tanques Soldados para Armazenamento de Petroleo e Derivados —

Procedimento;
¢ NBR-7824, Sistema de Revestimento Protetores com Finalidade Anticorrosiva;
e ABNT NBR 15417:2007 — Vasos de Pressao — inspecao de Seguranca em Servico;

Todas essas normas séo de carater operacional, notadamente especificagdes técnicas,

gue sdo observadas durante a instalacdo e operacdo do empreendimento objeto deste EIV.

5.1.5 Faunae Flora

A Constituicao da Republica estabelece no caput do artigo 225° que todos tém direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia

qualidade de vida.

O paréagrafo 1°, inciso VII do art. 225° determina incumbir ao Poder Publico, proteger a

fauna e aflora, vedadas na forma da lei, as praticas que coloquem em risco sua fungéo ecoldgica.

Sobre a legislagéo infraconstitucional que dispde sobre a protecédo da fauna, € importante
citar a Lei 5.197/67. Para realizar o diagnéstico da fauna local e avaliar os possiveis impactos
gue a ampliacdo do empreendimento poderia causar sobre ela, foram observadas, também, as
normas que tratam das espécies ameagadas de extingdo, como a Portaria do IBAMA 1.522/89;
a Resolugdo CONAMA 10/93 convalidada pela Resolugdo CONAMA n° 388, de 23 de fevereiro
de 2007; e o Decreto Estadual 42.838/98.

5.1.6 Recursos hidricos superficiais

A Constituicdo Federal, de 05 de outubro de 1988, no seu Artigo 21, inciso XIX, preconiza
que “compete a Uniao instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos

(SINGREH) e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”.




Essa efetivacdo ocorreu com a sancao da Lei Federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
que estabeleceu a Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) e criou o SINGREH,
objetivando a utilizagdo racional e integrada dos recursos hidricos de forma a assegurar a atual
e as futuras geracdes a necessaria disponibilidade de agua, em padrdes de qualidade adequados
aos respectivos usos. Nessa politica estdo previstos como principais fundamentos da gestéo das
aguas, os usos multiplos das mesmas, constituindo-se como um dos principais instrumentos
dessa politica o enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo 0S US0S
preponderantes da agua.

Em nivel nacional, a Resolucdo CONAMA n° 357/05 dispBe sobre a classificacdo dos
corpos d’agua em fungdo dos usos preponderantes, as diretrizes ambientais para o seu

enquadramento e as condicdes e padrdes de qualidade de efluentes para lancamento.

5.1.7 Residuos Sdlidos

A Lei 12.305 de 02/08/2010 instituiu a Politica Nacional de Residuos Soélidos (PNRS),
dispondo sobre seus principios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas
a gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos sélidos, incluidos os perigosos, as

responsabilidades dos geradores e do poder publico e aos instrumentos econdmicos aplicaveis.

Segundo Artigo 7° da Resolugdo Anvisa RDC n° 56 de 2008, que dispbe sobre o
Regulamento Técnico de Boas Préticas Sanitarias no Gerenciamento de Residuos Sélidos nas
areas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados, os residuos

sélidos sao classificados:

¢ Grupo A: residuos que apresentem risco potencial ou efetivo a salde publica e ao
meio ambiente devido a presenca de agentes biolégicos, consideradas suas
caracteristicas de viruléncia, patogenicidade ou concentragao;

e Grupo B: residuos contendo substancias quimicas que podem apresentar risco a
saude publica ou ao meio ambiente;

e Grupo C: enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos;

e Grupo D: residuos que ndo apresentem risco bioldgico, quimico ou radiativo a saude
ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos residuos domiciliares;

e Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes.

5.1.8 Ruido

A Resolugdo CONAMA n° 01, de 03 de marc¢o de 1990, dispde sobre a emissdo de ruidos

em decorréncia de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,




determinando padrdes, critérios e diretrizes. Segundo esta resolucao, sdo prejudiciais a saude e
ao so0ssego publico os niveis superiores aos considerados aceitaveis pela NBR 10.151:2019 -

Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade (Procedimento).

De acordo com a referida Resolucdo, as medicbes de ruido devem ser efetuadas de
acordo com a norma, na execucao de projetos de construcdo ou de reformas de edificacdes para
atividades heterogéneas, o nivel de ruido produzido ndo podera ultrapassar 0s niveis
estabelecidos pela NBR 10.152:2007 — Niveis de Ruido para Conforto Acustico.

5.2 Legislagdo Estadual

No ambito estadual, a Constituicdo promulgada em 1989 estabelece no Capitulo II, do
Desenvolvimento Urbano, e no Capitulo IV, Secéo |, do Meio Ambiente, os aspectos pertinentes

ao planejamento urbano e ao meio ambiente.

No Capitulo I, art. 181°, da referida Constituicao, esta determinado que por Lei municipal
estabelecer-se-a4 em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento,
loteamento, parcelamento, uso e ocupacao do solo, indices urbanisticos, protecdo ambiental e

demais limitagBes administrativas pertinentes.

Quanto as questdes ambientais, no Capitulo 1V, Sec¢éo |, esta proposta a politica estadual
de prote¢do ambiental e a definicdo de outorga de licenca ambiental, e quando potencialmente
causadoras de significativa degradacdo do meio ambiente, a licenga ambiental devera ser
precedida, conforme critérios que a legislacéo especificar, da aprovacdo do Estudo de Impacto

Ambiental e respectivo relatério.

A Politica Estadual de Meio Ambiente, instituida pela Lei Estadual n® 9.509/97, prevé a
necessidade de prévio licenciamento, no 6rgdo competente, integrante do Sistema Estadual de
Administracdo da Qualidade Ambiental — SEAQUA, para a construcéo, instalacdo, ampliacéo e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes,

sob qualquer forma, de causar degradacdo ambiental (art. 19°).

O Estado, mediante lei, conforme o art. 193°, devera criar um sistema de administracao
da qualidade ambiental, com a finalidade de fornecer protecéo, controle e desenvolvimento do
meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as
acoes de orgdos e entidades da administracdo publica direta e indireta, assegurada a

participacdo da coletividade.




Quanto a exploracdo de recursos naturais, aquele que o fizer fica obrigado a recuperar o
meio ambiente degradado, de acordo com a solugdo técnica exigida pelo 6rgdo publico

competente, na forma da lei, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

No art. 196° foram definidos como espacos territoriais especialmente protegidos, a Mata
Atlantica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, 0 Complexo Estuarino Lagunar entre Iguape e
Cananéia, os Vales dos rios Paraiba, Ribeira, Tieté e Paranapanema e as Unidades de
Conservagéao do Estado, tendo sua utilizagdo a necessidade de autorizacédo prévia e dentro de

condi¢cdes que assegurem a preservacédo do meio ambiente.

As Areas de Protecdo Permanente definidas no Artigo 197 s&o: manguezais; nascentes,
mananciais e matas ciliares; areas estuarinas; areas que abriguem exemplares raros da fauna e
flora, e que sirvam de local de pouso ou reproducdo migratéria; paisagens notaveis e cavidades

naturais subterraneas.

A Lei 9.509, de 20 de marco de 1997, dispde sobre a Politica Estadual de
Meio Ambiente e também implanta o Sistema de Administracdo da Qualidade Ambiental,

Protecdo, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso dos Recursos Naturais.

As condutas e atividades que comprometem a preservacado ao meio ambiente sujeitardo
os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a san¢des penais e administrativas, com aplicacdes
de multas diérias e progressivas no caso de continuidade da infragdo ou reincidéncia, incluindo
a reducdo do nivel de atividade e a interdicdo, independentemente da obrigacdo dos infratores

de reparacdo aos danos causados.

A Resolugcdo SMA n° 32/2010 regulamenta em nivel estadual as infracdes e sancdes

administrativas ambientais e procedimentos administrativos para imposicéo de penalidades.

Com relagéo ao gerenciamento costeiro, a Lei Estadual n°® 10.019, promulgada em 3 de
julho de 1998, estabeleceu as diretrizes gerais para a elaboracdo do Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro, notadamente aquelas necessarias ao estabelecimento de um

macrozoneamento.

A Constituicdo Paulista prevé a protecdo da flora e fauna, em seu art. 193°. No art. 194°
estabelece que aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar 0 meio ambiente
degradado, de acordo com a solugao técnica exigida pelo 6rgao publico competente, na forma
da lei (caput) e, ainda, que é obrigatoria, igualmente na forma da lei, a recuperacao, pelo
responsavel, da vegetacdo adequada nas areas protegidas, sem prejuizo das demais sancées

cabiveis (paragrafo unico).




Quanto aos recursos hidricos superficiais, o Estado de Sao Paulo em 08 de setembro de
1976, através do Decreto n° 8.468 aprova o regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976,
que dispde sobre a prevencédo e o controle da poluicdo do meio ambiente, o qual dentre seus
diversos artigos classifica os corpos d"agua do estado segundo os usos preponderantes e define
critérios de padrdes de qualidade para as aguas superficiais e de padrdes de lancamento de
efluentes. Adicionalmente, em 22 de novembro de 1977, através do Decreto n° 10.755, decreta
sobre 0 enquadramento dos corpos d agua receptores, bem como as respectivas bacias e sub-
bacias que compreendem seus formadores e/ou afluentes, na forma determinada na

classificacdo prevista no Decreto 8.468/76 e da providéncias correlatas.

A Constituigdo Estadual, no seu art. 205°, estabelece que o Estado institua um sistema
integrado de gerenciamento dos recursos hidricos.

O Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH), aprovado pelo Decreto n°® 32.954 de 7
de janeiro de 1991, apresenta um diagndstico do uso dos Recursos Hidricos quanto aos cenarios
de utilizacdo e Programas de Duragédo Continuada (PDC). A partir do PERH o Estado de Séo
Paulo ficou dividido em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHI),
classificando-se as bacias hidrograficas nas categorias industrial, em industrializagé&o,
agropecuaria e de conservagdo. Em 30 de dezembro de 1991, a Lei n°® 7.663 estabeleceu normas
de orientacdo a Politica Estadual de Recursos Hidricos bem como ao Sistema Integrado de

Gerenciamento de recursos Hidricos.

No ano de 2005, através do art. 1° da Resolu¢cdo Conjunta SMA/SERHS n° 01, fica
estabelecido “os seguintes procedimentos para a integracdo das autorizagbes ou licengas
ambientais com as outorgas de recursos hidricos entre os 6rgaos e entidades componentes do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos.”. Ainda neste mesmo artigo em paragrafo Unico define que “Os procedimentos de
andlise das autorizacdes ou licencas ambientais e das outorgas de recursos hidricos deverao
considerar as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hidricos, bem como o principio
dos usos multiplos, previstos na Lei Estadual n° 7.663, de 30 de dezembro de 1991.”.
Adicionalmente, outros artigos merecem destaque como: o 3°, 5° 6° e as instrucfes técnicas
DPO em situacdes de obtencdo da outorga de obras hidraulicas novas ou da regularizacdo de

obras existentes.

5.3 Legislacdo Municipal
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Ao municipio compete, privativamente, legislar e administrar sobre os assuntos de
interesse local, competéncia que exerce com plenitude e sem qualquer subordinagéo, nos termos

do art. 30°, Inciso | da Constituicdo Federal.

No exercicio dessa atribuicdo constitucional, tanto por meio da Lei Orgéanica quanto da
legislacdo complementar e ordinaria, 0 municipio deve estabelecer as diretrizes e principios
norteadores que incorporem a matéria ambiental em todos os processos de decisdo, a exemplo
das Leis Orcamentérias, do Plano Diretor, da Lei de Parcelamento, de Uso e Ocupagéo do Solo,
da Lei de Protecdo do Patriménio Publico, Cédigo de Obras, etc.

5.3.1 Ordenamento territorial

O Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansdo Urbana do Municipio de Santos,
estabelecido pela Lei Complementar n°® 1.005/2018, visa, primordialmente, em relacdo as
guestdes ambientais, garantir o desenvolvimento econémico e social do Municipio de forma

integrada com os principios de preservacao do meio ambiente.

De acordo com a Lei Complementar n® 1006/2018, que disciplinou o ordenamento do uso
e da ocupacdo do solo na area insular do Municipio de Santos, a atividade realizada pela
Transpetro é compativel com o zoneamento municipal, uma vez que o local esta classificado

como Zona Portuéria (ZP).

5.3.1.1 Legislacédo da area insular de Santos

Lei Complementar n® 1006 de 2018, disciplinou o ordenamento do uso e da ocupagéo do
solo na area insular do Municipio de Santos, em conformidade com as determinacdes da Lei
Organica e com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor do Municipio, observadas no que

couber, as disposi¢cfes da legislagéo federal e estadual pertinentes.

A area em questao situa-se na area insular do municipio e é declarada pelo zoneamento

como Zona Portuéria — ZP.

Segundo o Artigo 11 desta lei, a “Zona Portuaria — ZP: area terrestre continua ou
descontinua com facilidade de acesso a linha de agua, segregada por via arterial, onde se
desenvolvem atividades de embarque e desembarque de cargas e passageiros, com patios,
armazeéns e intensa circulacdo de veiculos pesados, onde se pretende minimizar os conflitos

existentes com a malha urbana;”.

5.3.2 Estudo de Impacto de Vizinhanca




A Lei Complementar n° 793, de 14 de janeiro de 2013, disciplina a exigéncia do Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhanca — EIV, disp8e sobre a conformidade de infraestrutura urbana e

ambiental, no a&mbito do municipio de Santos, e da outras providéncias.

Em seu artigo 1° esta lei define que o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhanca — EIV é o
conjunto dos estudos e informacdes técnicas relativas a identificacdo, avaliacao, prevencao,
mitigacdo e compensacdo dos impactos na vizinhanga de um empreendimento ou atividade, de
forma a permitir a analise das diferengas entre as condi¢bes que existiriam com a implantacéo

do mesmo e as que permaneceriam sem essa acao.

Ja em seu artigo 2° define que o EIV tem por objetivo permitir que a implantacao de
empreendimentos ou atividades geradoras de impactos garanta a qualidade de vida da
populacdo residente na area e em suas proximidades, conforme preconiza a Lei Federal n°
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Desenvolvimento e
Expansédo Urbana do Municipio, instituido pela Lei Complementar n® 821, de 27 de dezembro de
2013 (Alterado pela LC 916/2015).




6. DIAGNOSTICO URBANO-AMBIENTAL

O diagndstico urbano-ambiental da area de influéncia do empreendimento considera o
especificado na Lei Complementar n® 793/2013 e suas alteracdes, que define um perimetro de

300 m para empreendimentos ou atividades implantadas na area insular do municipio de Santos.

Serdo apresentadas nos itens a seguir as informacdes referentes a area insular, onde
esta localizado o empreendimento, utilizando dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica - IBGE (Censo Demogréfico, 2010) e pela Prefeitura Municipal de Santos.

6.1 Caracterizacdo do Uso e Ocupacgéo do Solo

6.1.1 Histérico

A é&rea de influéncia do empreendimento corresponde a uma area intensamente
antropizada, que ja vem sendo utilizada para atividades portudrias e retroportuérias h& varias
décadas.

Conforme pode ser visualizado na Figura 6.1, em 2001 a area de influéncia ja
apresentava uma configuragdo muito semelhante a estabelecida atualmente. O Distrito Industrial
e Portuario da Alemoa ja se encontrava implantado, sendo ocupado por instalagfes portuarias e

areas de armazenamento de contéineres, combustiveis e granéis liquidos.

Comparando-se a imagem de 2001 e os registros atuais, nota-se que na area de
influéncia ndo ocorreram, neste periodo, significativas supressodes de vegeta¢cdo, mudangas nos

padrdes de uso do solo ou alteragbes no sistema viério.

O terreno onde esta implantada a Transpetro foi severamente alterado por atividades de
carater antrépico ha muitos anos. Sua cobertura vegetal original foi completamente suprimida e
o solo foi alterado e planificado por aterro. Nota-se que em 2001 essas alteragdes ja haviam sido

feitas e o local era utilizado para armazenamento de contéineres.
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6.1.2 Uso e Ocupacao do Solo Atual

A andlise do uso e ocupacéo do solo atual foi realizada com base ortofotos do Estado de
Sdo Paulo (EMPLASA, 2011), obtidas no DATAGEO. Sobre a ortofoto foram lancadas as
categorias de uso do solo presentes em documentacdao cartografica. O Mapa de Uso e Ocupacéao

do Solo pode ser visto na Figura 6.2.

A area do empreendimento encontra-se sob area construida destinada a atividades
portudrias. Uma pequena por¢cdo ao sul da Transpetro hd um trecho com cobertura herbacea
arbustiva. Ao sul da Transpetro encontram-se areas construidas e empreendimentos com
atividades industriais retroportuérias e, ao norte do empreendimento ha grande por¢cdo com
cobertura arbérea e encontra-se o estuario de Santos, onde ha linha de transportes aquaviaria.
Mais ao sul do empreendimento, fora da Area de Influéncia com entorno de 300 m, encontra-se
pequena porcao de malha urbana de uso misto comercial e residencial.
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6.2 Populacéao residente no entorno do empreendimento

A Regido Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) € a terceira maior do Estado de Séo
Paulo em termos populacionais. Possui uma area de 2.420 km2, onde abriga mais de 1,8 milhdes

de habitantes, quase todos residindo na area urbana (99,8%).

O municipio de Santos, juntamente com 0s municipios de S&o Vicente e Guaruja, possui

as maiores participacdes e densidades populacionais da regiao.

A Tabela 6.1 apresenta a area, estimativa da populacdo em 2018, o PIB em 2016, a

porcentagem de urbanizacdo em 2010 e IDH-M para os municipios que compreendem a RMBS.

Embora a maior populagdo seja a do Municipio de Santos, a densidade demogréafica
(relagé@o entre o nimero de habitantes e a area do municipio em habitantes/km?) mais alta é a
de S&o Vicente. Este fato pode ser explicado pelo processo de industrializagdo de Santos e
Cubatéo que impulsionou a transformagao dos municipios vizinhos em “cidades dormitério”, em
funcéo da ascendéncia das atividades industriais, portuarias e retro portuarias na regiao, bem
como aquelas relacionadas ao turismo. Além de S&o Vicente, Guaruja também apresenta

caracteristicas de “cidade dormitério”, uma vez que as atividades de turismo s&o intensas.

Tabela 6.1 — Dados dos municipios da RMBS

Municipio Area(km?) P°p”2"3912° €M | pIB em 2016 (R$) Urba”izzci%g‘o (%) IDH-M
Bertioga 490,15 22 | 61736  &° 24.674,73 4 | 9837 o 0,73 9
Cubatao 142,88 8 |120.760 50 | 13815322  1° 100 2 | 0737 &
Guaruja 14345 72 |318.107  4° 25.224,38 3 | 9998 3 | 0751 50
ltanhaém 601,67 12 |100.496  6° 16.454,26 g | 9906 7 | 0745 70
Mongagua 142,01 9 | 55731 9 17.115,56 70 | 9956 & | 0754  4°
Peruibe 32414 3@ | 67548 7° 18.066,20 6 | 9888 8 | 0749  e°
Praia Grande | 147,07 6% |319.146  3° 20.285,44 50 100 10 | 0754 3
Santos 280,67  4* 432957  1° 50.544,73 20 | 99,93  4° 0,84 10
Séo Vicente 147,89 5% |363.173 20 14.096,58 o | 9981 5 | 0768 20
Total 2.419.930 1.848.654 324.615,10 99,79

Fonte: IBGE — Cidades

A Figura 6.3 apresenta a evolucdo da densidade demografica em Cubatdo, Guaruja,
Santos e S&o Vicente nos Ultimos 30 anos, municipios mais préximos da Area de Influéncia do

empreendimento.
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Figura 6.3 - Evolugdo Demografica dos Municipios. Fonte: SEADE, 2011.

Os territrios dos Municipios em analise sdo, de modo geral, divididos em Areas Urbanas
Consolidadas e Areas Protegidas para a Conservacdo. As areas dos municipios que viabilizam
a expansao urbana estdo em sua maior por¢ao ou totalmente ocupadas por esta zona. As taxas
de urbanizagcdo desses municipios sdo superiores a 99%, conforme apresenta a Figura 6.4, o
que se justifica pela expanséo desordenada impulsionada pelo turismo e atividades industriais e
portuarias, bem como pelo fato de parte dos territorios ser protegida por Unidades de

Conservagéo, 0 que torna o seu uso restrito.
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Figura 6.4 - Taxa de Urbanizagdo dos Municipios. Fonte: SEADE, 2011.
A Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da populacdo passou de 4,4% ao ano

no periodo de 1991 a 2000 para 1,2% a.a. no periodo de 2000 a 2010, seguindo uma tendéncia
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nacional caracterizada por um ritmo menos acelerado de crescimento demografico (Figura 6.5

e Figura 6.6).

Com relacdo apenas ao municipio de Santos, onde esta inserido o empreendimento,
apesar de apresentar a maior area geogréfica, este esta dividido fisicamente em Santos
Continental (231,6 km?) e Santos Insular (39,4 km?). A parte continental esté significativamente
contida no Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), e apresenta ocupacao restrita regida por
lei. A concentrag&o urbana se encontra principalmente na llha de S&o Vicente, que compreende
a parte insular do municipio e onde estdo localizados o centro de Santos e &reas

predominantemente adensadas e parte significativa das atividades portuérias e retroportuarias.

Com base nos dados do ultimo Censo Demogréfico (IBGE, 2010), o municipio apresentou
naquele ano uma populagao de 419.400 habitantes e um total de 144.587 domicilios particulares
permanentes, com uma média de trés moradores por residéncia. No trecho continental
predominam areas rurais, sendo que 0s bairros com ocupa¢do urbana apresentam vocacgao
industrial e portuaria. Exceto para a llha Diana, cujo levantamento realizado pela Agéncia
Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) contabilizou em 2002 a presenca de mais de 30
residéncias. Na porc¢éo insular, no periodo de realizagdo do Censo Demografico (IBGE, 2010),
aproximadamente 8.000 domicilios que abrigavam mais de 25.000 habitantes, com uma média

de trés moradores por residéncia, corroborando a tendéncia observada no municipio.
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Fonte: Base Cartografica (IGC 1:50.000 e AGEM 1:10.000), Dados Censitarios (IBGE 1991, 2000)

Figura 6.5 — Taxa Geométrica de Crescimento da Populagcédo entre 1991-2000 na Baixada
Santista.
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Figura 6.6 — Taxa Geométrica de Crescimento da Populagdo entre 2000-2010 na Baixada
Santista.

6.3 Equipamentos urbanos e comunitarios

Conforme dados do ultimo Censo Escolar (INEP, 2017) o nimero de estabelecimentos
de educacédo basica em atividade no municipio de Santos naquele ano era de 307, dos quais 110
pertenciam a rede publica de ensino. De acordo com informacdes da Prefeitura Municipal, na
Area de Influéncia do empreendimento n&o existem escolas. No que se refere ao ensino superior,
segundo informagdes do Ministério da Educagéo (MEC), o municipio de Santos conta com 45

instituicdes cadastradas.

Com relag&o a estrutura fisica de atendimento & populacéo pelo Sistema Unico de Sautde
(SUS), Santos conta com 94 equipamentos publicos e 6 filantropicos, dentre os quais a Santa
Casa, o Complexo Hospitalar dos Estivadores, o Hospital Santo Anténio e o Hospital Guilherme
Alvaro, localizados fora da Area de Influéncia do empreendimento. Segundo dados da Prefeitura
Municipal ndo existem unidades basicas de saude e areas afins (Farmacia Popular, Ambulatério

e Departamento de Vigilancia em Saude) na Area de Influéncia.

Santos apresenta 95,1% de domicilios com esgotamento sanitario adequado e 84,7% de
domicilios urbanos em vias publicas com urbanizacdo adequada (presenca de bueiro, calcada,

pavimentacdo e meio-fio).

No que diz respeito a cultura, religido e lazer da Area de Influéncia do empreendimento,

ndo existem locais designados para este fim. J& préximo a area de influéncia existem areas
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publicas e privadas, dentre as quais, 0 Museu Bolsa do Café, o Teatro Coliseu Santista, Teatro
Guarany, a biblioteca municipal, centro cultural, centro esportivo e recreativo, pracas publicas
arborizadas como a Praca Maua, Praca Bardo do Rio Branco, Praca dos Andradas, dentre
outras, além de templos religiosos como a Catedral Nossa Senhora do Rosario e o Outeiro de

Santa Catarina.

A respeito de maior presséo sobre estes servigos e espagos, vale ressaltar que, os postos
de trabalho gerados pelo empreendimento contam com mé&o de obra proveniente do préprio
municipio e regido metropolitana (RMBS), ndo havendo, portanto, a previsdo do aumento de
demanda sobre estes equipamentos.

6.4  Caracterizagdo imobiliaria

No que se refere a Area de Influéncia, a ocupacdo apresenta vocacdo industrial e
portudaria, caracterizados por empresas de logistica e iméveis publicos, além de comércio local.
Localizados mais proximos do empreendimento encontram-se terminais portuarios e linhas

ferroviarias.

Dentre os iméveis publicos, destaca-se o Centro de Referéncia de Assisténcia Social
(CRAS) da Alemoa. Mais distantes estao presentes iméveis menores de comércio local. Existem

também edificios comerciais que atualmente contam com consideravel vacancia.

O levantamento historico realizado pela FipeZAP (indicador que realiza o
acompanhamento sistematizado da evolucdo dos precos do mercado imobiliario brasileiro)
apresentou incremento na valorizagdo dos imoéveis desde o inicio da série (dez/2012 — Figura
6.7). A valorizac@o imobiliaria registrada (23,67%) pode ser compreendida com as publicagbes

das reservas de petroleo do pré-sal.

Os momentos de desvalorizacdo do mercado imobiliario santista verificado ao longo do
ano de 2017 pode ser explicado pelo cenario politico econdmico que o pais atravessa,

verificando-se entdo uma retragcéo de 0,94% (Figura 6.8).
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Figura 6.7 - Série histérica do FipeZAP referente a valorizagdo imobiliaria no municipio
de Santos.

» SANTOS: -0.94% - fev 2017 a fev 2018
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Figura 6.8 - Evolugdo do ano de 2017 da valorizagao imobilidria em levantamento do
FipeZAP no municipio de Santos.

Com relacdo a locacao de imdveis, o indice de precos avaliado pelo FipeZAP indicou uma
valorizagdo nos pregcos de aluguel na ordem de 7,2% desde o inicio da série historica
(janeiro/2014) - Figura 6.9.

EIV 45 Transpetro
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o SANTOS: 7.2% - jan 2014 a fev 2018
o |IGP-M: 22.62% - jan 2014 a fev 2018
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Figura 6.9 - Evolucdo dos precos de aluguel desde jan/2014 até fev/2018
(FipeZAP/Santos) em comparagdo com o IGP-M.

Observa-se, mesmo com a crise politica e econdmica, que houve incremento nos valores
de aluguéis no ultimo ano. Houve, portanto, valorizacdo nos pregos de aluguel em cerca de
1,94%, uma diferenca consideravel em relacdo ao indice oficial adotado pelo mercado (IGP-M).

O IGP-M indicou deflagéo de 0,42% ao longo do periodo em analise (Figura 6.10).

* SANTOS: 1.94% - fev 2017 a fev 2018
s |GP-M: -0.42% - fev 2017 a fev 2018
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Figura 6.10 - Evoluc&o dos prec¢os de aluguel desde fev/2017 até fev/2018

(FipeZAP/Santos) em comparagdo com o indice adotado pelo mercado (IGP-M).




6.5 Sistemas vidarios e de transporte

A rede viaria urbana do municipio tem a concepc¢do de redes em forma de tramas
direcionais ortogonais, fruto de um planejamento. As grandes vias de circulacdo estendem-se no
sentido norte-sul com avenidas arborizadas que margeiam os canais e as avenidas Ana Costa e
Conselheiro Nébias (antiga ligacdo do Centro da Cidade as praias). Elas conectam as praias, ao

sul, com o Centro da Cidade, ao norte.

No sentido leste- oeste, a estrutura viaria é mais escassa. Essas vias conectam regides
préximas ao Estuario de Santos (oeste), estendendo-se até o Porto (leste). Trés grandes eixos
de circulagdo se destacam nesse sentido que séo as avenidas Francisco Glicério e Afonso Pena,
a extensa avenida da orla (avenidas Presidente Wilson, Vicente de Carvalho, Bartolomeu de
Gusmao e Almirante Saldanha da Gama) e o eixo paralelo a da orla (Floriano Peixoto, Galedo
Carvalhal, Embaixador Pedro de Toledo e Epitacio Pessoa).

O municipio tem acesso por trés rodovias, Sistema Anchieta/Imigrantes, Rodovia Padre
Manoel da Nébrega e Rio-Santos, onde a principal € a Rod. Anchieta, cuja origem e destino se
localizam em S&o Paulo e a Unica a atingir a area insular. Essa recebe trafego procedente das
rodovias dos Imigrantes, Padre Manuel da N6brega, Cdnego Doménico Rangoni e Rio-Santos —
BR101.

De acordo com o setor de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Santos (2018),
a cidade estd passando por uma reorganizacao de todo o transporte coletivo, promovendo a
integracdo entre os sistemas municipal e metropolitano e facilitando a mobilidade entre as
cidades. Além disso, investimentos também s&o realizados para melhorar o desempenho dos

sistemas municipais de transporte e de transito.

Nos dias atuais, encontra-se em funcionamento o VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos), que
esta contribuindo na reorganizacdo do transporte coletivo, o integrando a todo o sistema de
transporte municipal e metropolitano, contribuindo e facilitando a mobilidade entre as cidades. E
composto atualmente por uma Unica linha com 15 estacdes e 11,5 km de extenséo, abrangendo

0s municipios de Santos e S&o Vicente.

Falando especificamente sobre a area de influéncia deste EIV, na Alemoa o0 acesso
rodoviario se da pelo Complexo Anchieta/Imigrantes sentido Santos. Dentro do limite do
municipio, tornando-se a direita na altura do viaduto sobre a via férrea, faz-se o retorno e segue-
se pela Rua Augusto Scaraboto. Na segunda rua vira-se a direita na Rua Aprovada Novecentos
e Sessenta e Dois. Vira-se a primeira direita na Rua dos lItalianos e entdo na Rua Dr. Albert
Schweitzer, onde localiza-se o acesso ao Terminal, conforme ja informado no capitulo 2 e

ilustrado na Figura 2.2.




O acesso também se da pela linha férrea, que faz parte da malha ferroviaria administrada
desde a década de 1990 pela MRS.

Também no perimetro da area de influéncia, as vias que estruturam o sistema viario sdo
aguelas que absorvem o trafego de interligacdo local e de acesso aos bairros, areas de veraneio
e balsa de conexdo com o municipio do Guaruja, ao sul, bem como o trafego de/para o Porto de
Santos. Neste contexto, as principais vias de estruturacdo sdo a SP-150 e a Avenida Engenheiro
Augusto Barata e seus prolongamentos, que permitem acessar a Avenida Governador Mario
Covas Jr.

O Anexo VIl apresenta o Relatorio de Impacto no Transito — RIT.

6.5.1 Mobilidade Urbana

A cidade de Santos concentra grande parte do setor econémico da RMBS, o que traduz
a grande atracao de viagens de pessoas entre 0s municipios do entorno conforme mostra a
pesquisa OD apresentada no Diagndstico Consolidado da Revisdao do Plano Diretor de

Desenvolvimento e Expanséo Urbana do Municipio de Santos.

Com o grande numero de viagens intermunicipais e a insuficiéncia do atendimento do
transporte coletivo, houve um crescimento da frota motorizada individual com um aumento de
20,5% nos ultimos anos, sendo que o0s automéveis aumentaram 13,5% e as motocicletas 24,2%.
Com este crescimento houve uma alteracéo para 1,6 veiculos por habitantes, que levou a area

central da RMBS, principalmente Santos, a uma crise na mobilidade urbana.

Com o crescimento das importagbes e exportacdes atravées do Porto de Santos,
(conforme divulgado o no site portodesantos) tem-se um acréscimo na circulagdo de veiculos
pesados, juntando a situagdo de movimentagao existente oriunda do polo industrial de Cubatéo,
o transito elevado de veiculos particulares, e o transporte publico, temos uma piora do sistema

rodoviario local.

Segundo o IBGE, diariamente 40.226 pessoas (10% da populacéo) saem do municipio
de Santos para estudar e/ou trabalhar e 70.717 pessoas somente para trabalhar (17,1% da
populacdo). J4 a populacdo que entra no municipio para estudar e/ou trabalhar é 118.300
pessoas (equivalente a 28%), e, 47,7% de populagdo entra no municipio de Santos somente
para trabalhar. O percentual de saida e entrada da populacdo que trabalha e estuda aumentou
de 28,9% em 2000 para 51,4% em 2010.

O municipio tem construido ciclovias perfazendo assim uma mobilidade sustentavel.




6.5.2 Transporte publico

De acordo com o Pré-Diagnéstico da Mobilidade Urbana do Municipio de Santos (2015),
o transporte publico aumentou 5,88% entre os anos de 2011 e 2015, 1,15% de transporte comum
e 4,7% de transporte seletivo. Este fato ocorreu devido ao aumento da renda da populacao

somado a boa qualidade do transporte seletivo, oferecendo conforto, climatizacéo e rapidez.

Com o aumento do transporte privado, automaoveis e motos, o tempo médio de viagem
dos 6nibus aumentou em torno de seis minutos em cinco anos. Porém, diminuiu em torno de um
minuto o tempo de viagem dos automoveis, devido a implantacéo e abertura de novas vias, como

também a implantagcéo de faixas de transporte de massa em horarios de pico.

Sabe-se que a média anual de viagens realizadas por transporte coletivo € de 146.844/
dia com frota em torno de 300 veiculos distribuidos em 40 linhas. Os intervalos variam entre 10
e 32 minutos percorrendo aproximadamente 23 mil km por ano. S&o transportados anualmente
cerca de 54 milhdes de passageiros, sendo que 24,34% da populacdo, aproximadamente 13

milhdes, gratuitamente.

E importante destacar que a cidade de Santos ndo possui corredores exclusivos de
transporte coletivo de média capacidade e os itinerarios preserva uma organiza¢ao conforme o

extinto sistema de bondes, sem um sistema troncal.

O Terminal da Transpetro nao é atendido por linhas de 6nibus, sendo as linhas que
passam mais proximas ao Terminal: 108, Rua Alexandre Rodrigues/AV. Visconde de Sé&o
Leopoldo/AV. Martins Fontes/Rua Marino Leite/Praca Elos Clube/rua dos Portugueses/AV. dos
Bandeirantes/AV. Brandeirantes/Coca-Cola — V 918 Getulio Dornelles Vargas/Praga Lions
Clube/AV. Martins Fontes AV./ Pracga José Bonifacio, O Moco/AV. Nossa Senhora de Fatima/ rua
Particular Ana Santos/Via Marginal Sul da Via Anchieta/Via Marginal Sul da Via Anchieta/917
Pragca Lions Clube/Av. Martins Fontes/Praca José Bonifacio, O Moco/ Rua Particular Ana

Santos/Via Marginal Sul da Via Anchieta/ Via Marginal Sul da Via Anchieta.

6.6 Ordenamento Territorial

No municipio de Santos as leis vigentes que tratam de ordenamento territorial séo: Plano
Diretor (Lei complementar n® 1005/2018), Lei de Uso e Ocupac&o do Solo da Area Insular (Lei
complementar n°® 1006/2018), Lei de Uso e Ocupacdo do Solo da Area Continental (Lei
complementar n® 729/2011), Lei Complementar n® 793/2013 para Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhanga, regulamentada pelo Decreto n°® 7418/2016, e Lei Complementar n° 1025/2019, a
qual institui o Cédigo de Edificacdes do municipio, estabelecendo normas e procedimento para

o controle das obras.
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Em relacdo ao zoneamento territorial, definido pela Lei de Uso e Ocupacédo do Solo e
Plano Diretor, o empreendimento em questdo encontra-se inserido na Zona Portuaria — ZP
(Figura 3.1), a qual possui potencial para atividades portudrias, tendo como objetivo minimizar

os conflitos com a malha urbana adjacente.

6.7 Descricdo da Qualidade do Meio Ambiente no Entorno do Empreendimento

6.7.1 Qualidade do ar

A qualidade do ar de uma regido € o resultado de um complexo sistema que envolve a
emissdo de poluentes atmosféricos por fontes fixas e moéveis bem como a dispersdo desses

poluentes no meio, que depende, entre outros, das condigdes fisicas e meteorologicas da regiéo.

A Resolucdo CONAMA n° 491/2018, a qual substitui a Resolugdo CONAMA n° 03/1990,
estabelece padrdes de qualidade do ar, métodos de amostragem e analise dos poluentes
atmosféricos e niveis de qualidade atinentes a um Plano de Emergéncia para Episédios Criticos
de Poluig&o do Ar, visando providéncias dos governos estaduais e municipais, com o objetivo de

prevenir grave e iminente risco a sadude publica.

A Tabela 6.2 a seguir apresenta os padr6es de qualidade do ar estabelecidos pela
Resolucdo CONAMA 491/2018.
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Tabela 6.2 — PadrBes qualidade do Ar estabelecidos na Resolugcdo CONAMA

491/2018
- . k2 P2 [Pi3 |PF
Poluente Atmosférico Periodo de Referéncia = - 5 z
pg/m?* | pg/m?® | pg/m? | pg/m* | ppm
| . 24 horas 120 100 75 50 -
Material Particulado - MP1o T i
Anual* 40 35 30 20 -
. i 24 horas | 60 50 37 25
Material Particulado - MP2s
Anual* 20 17 15 10 -
Didxido de Enxofre - SO 24 hoeds 125 = 0 29 =
' A Anual* 40 (30 |20 |- :
— X - 1 hora? 260 240 220 200 -
Didxido de Nitrogénio - NO, T i 1
_ Anual* |60 S0 45 |40 |-
Oz6nio - O3 8 horas® 140 130 |120 |100 |-
24 horas 120 100 75 50 -
Fumaca T T
Anual’ |40 35 30 |20 |-
Monoxido de Carbono - CO 8 horas® |- - - |- 9
‘ ¢ . N 24 horas - - - 240 |-
Particulas Totais em Suspensao - PTS =
) VAnua!“ k= - - 80 -
| Chumbo - Pb® Anual’ - = - 05 |-

1_ média aritmética anual
|2 - média horaria
3 - maxima média movel obtida no dia
| * - média geométrica anual
* - medido nas particulas totais em suspensdo

Fonte: MMA, 2018.

O método de avaliagdo utilizado para analisar a qualidade do ar na regido do
empreendimento foi baseado no Decreto n° 48.523 de marco de 2004, que considera como
regido passivel de gerenciamento da qualidade do ar, toda a area que diste até 30km da area de

estudo.

O Decreto Estadual n® 59.113/2013, estabelece novos padrdes de qualidade do ar para
o Estado de S&o Paulo, tendo como base as diretrizes estabelecidas pela Organizacdo Mundial
da Saude (OMS). Segundo este decreto, a administracdo da qualidade do ar no territério do
Estado de Sao Paulo sera efetuada por meio de Padrdes de Qualidade do Ar, observando os

seguintes critérios:

e Metas Intermediarias - (MI) estabelecidas como valores temporarios a serem
cumpridos em etapas, visando a melhoria gradativa da qualidade do ar no Estado de
Sao Paulo, baseada na busca pela reducdo das emissfes de fontes fixas e méveis,
em linha com os principios do desenvolvimento sustentavel,

e Padrbes Finais (PF) - Padrdes determinados pelo melhor conhecimento cientifico para
gue a saude da populagcdo seja preservada ao maximo em relacdo aos danos

causados pela poluicao atmosférica.

A Tabela 6.3 apresenta os padrdes de qualidade do ar estabelecidos no Decreto Estadual

n°® 59.113/2013, sendo que os padrdes vigentes estdo assinalados em vermelho.
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Tabela 6.3 — Padrées Estaduais de Qualidade do Ar segundo o Decreto Estadual n°
59.113/2013
Tempo de
Pol Ml 1 3 MI2 3 Mi 3 PF 3
oluente Amostragem (Mg/m3) (Mg/m3) 3 (ng/m?3) (Mg/m3)
Particulas 24 horas 120 100 75 50
Inalaveis
(MP10) MAA? 40 35 30 20
Particulas 24 horas 60 50 37 25
Inalaveis Finas
(MP2,5) MAA1 20 17 15 10
o 24 horas 60 40 30 20
Diéxido de
Enxofre (SO5,)
MAA! 40 30 20 -
Didxido de 1 hora 260 240 220 200
Nitrogénio
(NO2) MAA? 60 50 45 40
Particulas 24 horas - - - 240
Totais em
Suspensao*
(PTS) MGA2 - - - 80
24 horas 120 100 75 50
Fumaca*
(FMC)
MAA! 40 35 30 20
Ozobnio (Og) 8 horas 140 130 120 100
Mondxido de
8h - - - 9
Carbono (CO) oras ppm
Chumbo** (Pb) MAA! - - - 0,5

1- Média aritmética anual. 2 - Média geométrica anual. * Fumaca e Particulas Totais em Suspensao

- pardmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situacdes especificas, a critério da CETESB. **

Chumbo - a ser monitorado apenas em areas especificas, a critério da CETESB. Obs.: padrdes vigentes

em vermelho.




As Metas Intermediarias devem ser atendidas em trés etapas:

e Meta Intermediaria Etapa 1 (MI1) - Valores de concentracdo de poluentes
atmosféricos que devem ser respeitados a partir de 24/04/2013;

e Meta Intermediaria Etapa 2 (MI2) - Valores de concentracdo de poluentes
atmosféricos que devem ser respeitados subsequentemente a MI1, que entrara em
vigor apos avaliacdes realizadas na Etapa 1, reveladas por estudos técnicos
apresentados pelo 6rgdo ambiental estadual, convalidados pelo CONSEMA;

e Meta Intermediaria Etapa 3 (MI3) - Valores de concentracdo de poluentes
atmosféricos que devem ser respeitados nos anos subsequentes a MI2, sendo que 0
seu prazo de duracéo sera definido pelo CONSEMA, a partir do inicio da sua vigéncia,
com base nas avaliagbes realizadas na Etapa 2.

Os padrdes finais (PF) sdo aplicados sem etapas intermediarias quando ndo forem
estabelecidas metas intermediarias, como no caso do mondéxido de carbono, particulas totais em
suspensdo e chumbo. Para os demais poluentes, os padrdes finais passam a valer a partir do
final do prazo de duracgdo do MI3.

O Decreto Estadual n® 59.113/2013 também estabelece critérios para episddios criticos
de poluicdo do ar, que estdo apresentados na Tabela 6.4. A declaragéo dos estados de Atengéo,
Alerta e Emergéncia, além dos niveis de concentracdo excedidos, requer a previsdo de

condigBes meteoroldgicas desfavoraveis a disperséo dos poluentes.

Tabela 6.4 — Padrées Estaduais de Qualidade do Ar segundo o Decreto Estadual n°
59.113/2013

Parametros Atencao Alerta Emergéncia
Particulas Inalaveis Finas (pg/ms3) 125 210 250
Particulas Inalaveis (ug/ms3) 250 420 500
Dioéxido de Enxofre (ug/m3) 800 1600 2100
Di6xido de Nitrogénio (ug/ms3) 1130 2260 3000
Monéxido de Carbono (ppm) 15 30 40

0z6nio (ug/m?) 200 400 600




A Figura 6.11 traz a localizacdo geogréafica do Terminal Aquaviario e das Estacdes de
Monitoramento da CETESB inseridas num raio de 30km no entorno do mesmo, conforme dados
obtidos no Relatério da Qualidade do Ar - CETESB, 2017.

A Figura 6.12 apresenta a evolucdo das emissfes de poluentes veiculares na regido da
Baixada Santista. Observa-se que a emissdo dos poluentes é decrescente, possivelmente
motivada pela incorporacdo de veiculos com novas tecnologias, menos poluidoras. A emisséo
de SO; sofreu reducdo a partir de 2014, possivelmente em funcéo da alteracéo do teor de enxofre
do diesel e da gasolina.

Com relacdo as Particulas Inalaveis (MP1o), nas estacfes localizadas na Baixada
Santista, houve um decréscimo das concentracdes médias anuais (Figura 6.13). As maiores
ocorréncias de concentracbes elevadas de material particulado estiveram associadas,
principalmente, aos eventos de estiagem observados nos meses de julho, agosto e setembro em
todo o Estado.

A distribuicdo Percentual de Qualidade do Ar (PQAr) para MP1, ao longo de cinco anos,
€ apresentada na Figura 6.14. Em 2017, observa-se que as maiores concentragfes foram
observadas na area industrial de Cubatdo, onde o PQAr diario (120ug/m3) foi ultrapassado uma
Unica vez em Cubatéo-Vale do Mogi e 36 vezes em Cubatéo-Vila Parisi. Entretanto, o Nivel de
Atencdo estadual (250 pg/ms3) néo foi atingido. Nas esta¢fes autométicas Santos e Santos-Ponta
da Praia n&o houve ultrapassagem do padréo diario. Verifica-se uma reducao, nos ultimos trés
anos, das concentracbes meédias da estacdo Cubatdo-Vila Parisi. Esta reducdo pode estar
relacionada as condi¢des meteoroldgicas mais favoraveis observadas nos ultimos anos, na area
industrial de Cubatdo, bem como, a paralisagdo de alguns processos industriais de empresas
locais. As concentragcfes de particulas inalaveis observadas na estacdo Santos-Ponta da Praia
estdo associadas as atividades portuarias, com movimentacdo de caminhdes, transporte e
manipulacdo de graos e cereais, entre outros. Nessa estagéo as maiores concentragdes de MP 1o
sdo observadas em dias com ocorréncia de periodos de calmaria, principalmente durante a noite
e madrugada, precedidos de ventos provenientes do quadrante Norte-Este. Na estacdo de
Guaruja-Vicente de Carvalho, que sofre influéncia das atividades realizadas na margem
esquerda do Porto de Santos, apesar da piora da qualidade do ar de 2017 em relacdo ao ano

anterior, ndo foi observada ultrapassagem do padrao diario.

A distribuicao PQAr para MP;s é apresentada na Figura 6.15. De 2016 para 2017 houve

uma piora na qualidade do ar, com aumento da porcentagem de qualidade moderada em 2017.
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Figura 6.12 — Evolucgao das emissdes de poluentes veiculares naregido da Baixada

Santista (Relatério da Qualidade do Ar - CETESB, 2017, adaptado do Relatério de

Emiss@es Veiculares no Estado de Sao Paulo de 2016).
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Figura 6.13 — Evolucao das concentracdes médias anuais de MP3p na Baixada Santista
(Relatério da Qualidade do Ar - CETESB, 2017).
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Figura 6.14 — Distribuicéo Percentual de Qualidade do Ar (PQAr) para MP1p na Baixada
Santista ao longo dos ultimos cinco anos (Relatério da Qualidade do Ar - CETESB, 2017).
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nos ultimos cinco anos (Relatério da Qualidade do Ar - CETESB, 2017).




A distribuicdo PQAr para O3 nas estacfes da Baixada Santista nos ultimos cinco anos é
apresentada na Figura 6.16. O ano de 2017 apresentou um pequeno aumento ha qualidade do
ar BOA e uma reducéo das demais qualidades, em relacdo a 2016. Em 2017, o total de chuvas
em Santos foi acima da média climatoldgica anual e, em Cubatéo, o total de chuvas em 2017 foi
superior ao de 2016, condicdo meteoroldgica esta que influenciou nos niveis observados deste
poluente. Nas estacdes de Cubatdo-Centro e Cubatéo-Vale do Mogi foi observada qualidade do

ar ruim em poucos dias.

Na Baixada Santista, houve um Unico dia com ultrapassagem do padrdo estadual de 8
horas de ozbnio na estacdo Cubatdo-Vale do Mogi, ocorrido em 18/02/2017, sem ocorrer
ultrapassagem do Nivel de Atencao.

Em Cubatéo, existe uma tendéncia sazonal de concentracdo de Oz acima dos padrdes,
tanto do padrdo nacional de 1 hora quanto do estadual de 8 horas. As concentracdes acima dos
padrdes ocorrem com mais frequéncia nos meses de verao e inicio de outono, comportamento
este um pouco diferenciado do observado em outras regifes do Estado, onde sdo frequentes no
periodo de primavera. Estes episédios em Cubatdo podem estar associados as altas
temperaturas que ocorrem na regido da Baixada Santista, principalmente nos meses de janeiro
a marco, além das diferengas de comportamentos sazonais da intensidade dos ventos da brisa

maritima e sua interagdo com o relevo.

Com relagéo ao parametro SO, (Figura 6.17), nota-se que Cubatéo — Vila Parisi teve as
piores médias nos ultimos anos e houve uma pequena queda da qualidade do ar relacionada a

este parametro.
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Figura 6.16 — Distribuicdo percentual de qualidade do ar para Oz na Baixada Santista ao
longo de cinco anos (Relatério da Qualidade do Ar - CETESB, 2017).
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longo de quatro anos (Relatério da Qualidade do Ar - CETESB, 2017).




6.7.2 Qualidade das 4guas

As aguas da Baia de Santos tém sido analisadas nos ultimos anos frequentemente quanto
a sua composicdo microbiolégica (CETESB, 2017) e em estudos mais pontuais também quanto
as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas, tanto da agua quanto dos sedimentos da baia
e seus afluentes. No entanto, é dificil identificar as fontes de origem da contaminac¢ao, muitas
vezes pretérita a existéncia de controle legislativo, como no caso de poluentes persistentes de

dificil degradacao.

A poluicdo na Baia de Santos é oriunda, basicamente, do estuario de Santos (presenca
das industrias de Cubatao e Porto de Santos), do estuéario de Sao Vicente (efluentes domésticos
sem tratamento), do emisséario submarino (aproximadamente 4,5 Km distante da costa) e dos
canais de drenagem pluvial urbana. A existéncia de esgoto nesses canais indica a possibilidade
de ocorrer também contaminag&o quimica e, portanto, risco de toxicidade. A presenca de esgoto
€ comprovada pelas analises microbiolégicas feitas pela CETESB, porém, normalmente, essas
emissfes ndo sdo compostas somente por matéria organica, mas também por substancias
guimicas variadas, contidas em produtos de limpeza e de higiene pessoal, além de diversos

compostos, como residuos de remédios e horménios.

Dentre as fontes de contaminacdo da baia, acredita-se que as &guas pluviais séo
perigosamente negligenciadas em Santos, como na maioria das cidades brasileiras. A agua
proveniente do escoamento provocado por episédios de chuva, apesar dos detritos e substancias
dissolvidas e em suspenséo que contém, é considerada pela administracdo publica como se
fosse relativamente limpa e, por isso, muitas vezes despejada diretamente nos corpos de agua

continentais ou no proprio mar, sendo uma das causas da denominada polui¢éo difusa.

A poluicéo difusa é definida por Braga (2003) como o escoamento da agua de chuva nas
cidades carreando toda sorte de residuos orgénicos e compostos quimicos téxicos para o
sistema de drenagem, ndo sendo possivel identificar com preciséo o poluidor responsavel. Trata-
se de uma fonte de contaminacéo de dificil controle e que requer analises complexas para sua
caracterizacdo. Justamente pela sua indeterminagéo, analises integradas séo indicadas para a

avaliagdo de sua qualidade e monitoramento.

De acordo com a Resolucdo CONAMA 357/2005, que dispde sobre a classificacdo dos
corpos de &gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condicbes e padrées de langamento de efluentes, os corpos d’agua localizados na area de
influéncia do empreendimento sdo enquadrados como Aguas Salobras Classe | e Classe Il, tendo

como base o Relatério de Qualidade das Aguas Interiores de 2017 emitido pela CETESB.




No Estado de Sao Paulo os corpos d’agua foram classificados em fungao das suas
qualidades fisico-quimicas pelo Decreto Estadual n°® 10.775 de 22 de novembro de 1977, que

obedece aos padrdes fixados pelo Decreto Estadual n° 8.468 de 8 de setembro de 1976

O Decreto Estadual n° 8.468 no Capitulo 1, artigo 7 estabelece 4 Classes de classificacdo

de corpos d’aguas:

e Classe 1 — 4guas destinadas ao abastecimento doméstico, sem tratamento prévio ou
com simples desinfecgao;

e Classe 2 — 4guas destinadas ao abastecimento doméstico, apds tratamento
convencional, a irrigacdo de hortalicas ou plantas frutiferas e a recreacdo de contato
primario (natacdo, esqui-aquatico e mergulho);

e Classe 3 — aguas destinadas ao abastecimento doméstico, apds tratamento
convencional, a preservacao de peixes em geral e de outros elementos da fauna e da
flora e & dessedentagdo de animais;

o Classe 4 — aguas destinadas ao abastecimento doméstico, apds tratamento
avancado, ou a navegacgdo, a harmonia paisagistica, ao abastecimento industrial, a

irrigac@o e ao uso menos exigente.

Apesar da descricdo acima, ndo existem rios compondo a Area de Influéncia do
empreendimento. O estuario de Santos, proximo ao empreendimento foi classificado como
pertencente a Classe 2. A classificacdo foi proposta inicialmente pelo relatério Zero do Comité
de Bacia da UGRHI 7 (CBH-BS, 1999) e reafirmada posteriormente pelo Plano de Bacia
Hidrogréafica do mesmo Comité (CBH-BS, 2009).

6.7.3 Identificacdo de areas contaminadas

Foi realizada consulta (10/06/2019) ao cadastro de areas contaminadas (ACs) e
reabilitadas disponibilizado no site da CETESB para verificacdo de ACs na area de influéncia do
empreendimento, que poderiam contribuir para qualquer tipo de contaminacdo das aguas

subterraneas da area.

De acordo com a consulta realizada, foram encontradas as seguintes Areas

Contaminadas e/ou em processo de reabilitacdo na area de influéncia do empreendimento:

e Petrobras Transporte S/A (TRANSPETRO)

v Classificacdo: em processo de remediacao (ACRe);

v' Contaminada por: metais;




v" Medidas de remediacdo: bombeamento e tratamento, remocdo de

solo/residuo e recuperacao de fase livre.

Vopak Brasil S/A — Area |
v Classificagdo: contaminada sob investigacédo (ACI);

v' Contaminada por: metais e TPH,;
v" Medidas de remediacédo: sem medida de remediagao.

Vopak Brasil S/A — Area Il
v’ Classificacao: reabilitada para o uso declarado (AR);

v/ Contaminada por: metais, PAHs, TPH e outros;
v" Medidas de remediacédo: sem medida de remediagao.

Vopak Brasil S/A — Area VI

v Classificagdo: reabilitada para o uso declarado (AR);
v' Contaminada por: metais e TPH,;
v" Medidas de remediacdo: sem medida de remediagéo.

Liquigéas Distribuidora S/A

v Classificagdo: reabilitada para o uso declarado (AR);
v/ Contaminada por: metais e fendis;
v' Medidas de remediacdo: atenuacdo natural monitorada.

Terminal Quimico Aratu S/A
v Classificacao: reabilitada para o uso declarado (AR);

v' Contaminada por: metais, solventes halogenados, solventes aromaticos e

combustiveis automotivos;
v" Medidas de remediagédo: air sparging.

Vopak Brasil Area 3

v Classificacdo: reabilitada para o uso declarado (AR);
v' Contaminada por: solventes aromaticos, TPH e outros;
v" Medidas de remediacdo: sem medida de remediacgéo.

Stolthaven - Area 1

v Classificacdo: em processo de remediacao (ACRe);
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v' Contaminada por: metais, solventes halogenados, solventes aromaticos,
PAHSs, ftalatos, TPH e outros;

v' Medidas de remediacao: air sparging, extracdo multifasica, remocéao de solo/
residuo e recuperacao de fase livre.

e Stolthaven - Area 2

v Classificacdo: em processo de remediagao (ACRe);

v' Contaminada por: metais, solventes halogenados, solventes aromaticos,
PAHSs, ftalatos, TPH e outros;

v' Medidas de remediacao: air sparging, extracdo multifasica, remocéao de solo/
residuo e recuperacao de fase livre.

A Figura 6.18 apresenta as areas contaminadas localizadas na Area de Influéncia do
empreendimento e sua classificagao.
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6.7.4 Avaliacdo do Ruido Ambiental

De modo a garantir a qualidade de vida e conforto publico, a Resolucdo CONAMA 001/90
estabelece critérios e padrdes para emissdo de ruidos por atividades industriais e considera
como aceitaveis os niveis de ruido previstos pela horma ABNT NBR 10151/2000 - Avaliacédo do
Ruido em Areas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade. Com base nisto, foram
realizadas avaliacGes de ruido ambiental em pontos especificos e limitrofes a Transpetro no dia

12 de junho de 2019 e o Relatério de Avaliacdo de Ruido Ambiental encontra-se no Anexo VIII.

6.7.5 Unidades de Conservacgéo

N&o existem unidades de conservagdo na area de influéncia do empreendimento, no
entanto, este encontra-se na zona de amortecimento de duas unidades de conservacao, o
Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e o Parque Estadual Xixova-Japui. As zonas de
amortecimento das duas UCs foram definidas em planos de manejo especificos das unidades,
tendo sido delimitadas com base em uma distancia de 10 km do entorno da UC, ajustando-se os
limites com caracteristicas fisicas do ambiente, como bacias hidrograficas e areas urbanas

consolidadas.

Foi ainda verificada a localizagcdo do empreendimento em relacdo as areas prioritarias
para o incremento da conectividade e para a criacdo de unidades de conservacdo no Estado de
Séo Paulo, seguindo os mapas elaborados no ambito do Programa BIOTA/FAPESP. A regido do
empreendimento apresenta certa importancia relativa para a criagdo de unidades de
conservacdo ou ampliagdo das unidades ja existentes, segundo os critérios utilizados pelo
Programa BIOTA/FAPESP. As é&reas prioritarias para esse fim nas imediacdes do
empreendimento teriam como objetivo proteger as porgdes de florestas de mangue e matas de
restinga da Baixada Santista, tendo como base a amplia¢do do Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM) até o estuario de Santos e da llha de Santo Amaro, no Guaruja. No entanto, a area da
Baixada Santista com o maior grau de prioridade para a criacdo de unidades de conservacao

seriam as restingas remanescentes de Bertioga, localizadas mais ao norte do litoral paulista.

Ainda, a regido do empreendimento apresenta baixa importancia relativa para o
incremento da conectividade da paisagem em nivel estadual, segundo os critérios utilizados pelo
Programa BIOTA/FAPESP. A regido da Baixada Santista apresenta os menores graus de
prioridade para ac6es de restauracédo florestal, devido a alta capacidade de promover o fluxo

génico e de individuos ao longo da paisagem, a partir das condicdes ambientais atuais.
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7. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

O levantamento dos impactos ambientais gerados durante a operacdo do
empreendimento é apresentado no presente item, juntamente com as respectivas medidas
mitigadoras e procedimentos de controle. A avaliacdo dos impactos se baseia na compreensao
das condi¢des ambientais dos meios fisico, bidtico e antropico, conforme previamente analisados
e discutidos nos capitulos anteriores, e no conhecimento das caracteristicas do empreendimento

em questao.

Conforme diretrizes da Lei Complementar n® 793/2013 e suas altera¢bes, na avaliacdo
dos possiveis impactos decorrentes da operagdo do Terminal Aquaviario de Santos, foram

contempladas as seguintes questdes:
| —adensamento populacional;
Il — equipamentos urbanos e comunitarios;
Il — uso e ocupacao do solo;
IV — valorizacdo ou desvalorizagdo imobiliaria;
V — sistemas de circulagéo e transporte;
VI — areas de interesse histoérico, cultural, paisagistico e ambiental;
VII — servigos publicos;

VIII — producéo de residuos, poluicdo sonora, atmosférica, das aguas, do solo e conforto

ambiental;
IX — impacto socioeconbmico.

Considerando essas premissas, a avaliacdo dos impactos ambientais norteou-se pela
identificacdo das ac¢des impactantes a serem geradas pelo empreendimento e sua interferéncia

nos meios estudados.

Nesse item sdo também apresentadas, para cada impacto negativo, as medidas
mitigadoras destinadas a prevenir impactos adversos ou a reduzir aqueles que ndo possam ser

evitados.

Os impactos identificados por meio da analise realizada foram classificados segundo os

critérios a seguir:

¢ Natureza: indica se o impacto é positivo (tem efeitos benéficos) ou negativo (gera
efeitos adversos);

e Forma de incidéncia: indica se o impacto atinge de forma direta ou indireta;
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e Prazo de ocorréncia: o impacto pode ter inicio a curto, médio ou longo prazo;

e Temporalidade ou duracdo: temporario, quando ocorre em um periodo
determinado, ou permanente;

e Reversibilidade: reversivel, quando o aspecto ambiental impactado tende a
retornar as condi¢des originais, parcialmente reversivel, ou irreversivel, quando o
aspecto nao retorna as condi¢fes originais;

o Magnitude: refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo ser
baixa, média ou alta;

e Potencial de mitigacdo das medidas propostas: as medidas podem ter alto
potencial de mitigagdo, médio potencial ou baixo potencial de mitigagéo;

¢ Relevancia: é estabelecida como pequena, média ou grande, considerando-se a
magnitude do impacto, sua mitigabilidade e a importancia dos fatores ambientais

atingidos.

7.1  Adensamento Populacional

\

O empreendimento ndo gera adensamento populacional, devido a sua natureza e
localizacdo em &rea destinada para atividades portuarias. O nucleo populacional mais proximo
encontra-se do outro lado da via Anchieta, o que constitui uma barreira fisica, que divide a zona

portuéria e a zona residencial e de comércio/servi¢cos no bairro Alemoa.

O Terminal Aquaviario emprega no momento 539 funcionarios que atuam diretamente no
terminal. Considerando a natureza, a localizacdo e o porte do empreendimento, este ndo é

gerador de adensamento populacional.

7.2 Demanda por Equipamentos Urbanos e Comunitarios

A instalacdo e operacdo do empreendimento ndo geram demanda por novos
equipamentos urbanos e comunitarios no entorno, dada a natureza do empreendimento

(transporte dutoviario) e sua localizagdo em area portuaria.

7.3  Alteracdo nas Caracteristicas de Uso e Ocupacao do Solo

O empreendimento estd em conformidade com a Legislagdo Municipal de Uso e
Ocupacgédo do Solo, situando-se em area designada para realizagdo de atividades portuérias,

portanto, ndo ha geracdo de impacto em relacdo a alteragdo do Uso do Solo.

7.4  Valorizagao/Desvaloriza¢do Imobiliaria do entorno




Este impacto também ndo € aplicavel, visto que se trata de &rea designada para
realizacao de atividades logisticas portudrias e ja utilizada para esse fim h4 varias décadas, fora
da malha urbana do municipio. Além disso, ndo haver4d demanda de novas unidades

habitacionais em funcdo da operacdo do empreendimento.

7.5 Interferéncia nos Sistemas de Circulacdo e Transporte

Considerando-se que o Distrito Industrial e Portuario da Alemoa ndo é atendido
diretamente por linhas de Onibus, que circulam somente fora do bairro, como na Avenida
Bandeirantes e na Rodovia Anchieta entre outras vias, e, considerando que o empreendimento
ja encontra-se implantado e em operagcdo e que nao ha utilizacdo significativa de veiculos
pesados pela empresa, dado que séo utilizados dutos para transporte. Assim, o0 empreendimento
ndo impactara o sistema de transporte publico.

Considerando que a plataforma de descarregamento possui baixa utilizagéo, em ocasides
pontuais e especificas, pode-se considerar que a operacao do empreendimento gera sobre o
sistema viario local, um impacto positivo, direto, de curto prazo, de carater permanente,
reversivel, de pequena magnitude. Por se tratar de um impacto positivo, ndo ha medidas para

mitiga-lo. Com isso, pode-se afirmar que € um impacto de baixa relevancia.

7.6  Areas de Interesse Historico, Cultural, Paisagistico e Ambiental

O municipio de Santos possui vasto patriménio cultural, com destague ao patriménio
arquitetbnico, por ter ocupado lugar de destaque nos diferentes periodos histéricos do

desenvolvimento do Brasil.

Dois 6rgaos ligados ao patrimdnio histérico-cultural atuam no ambito municipal:
CONDEPASA (Conselho de Defesa do Patrimbnio Cultural de Santos) e IPARQ (Instituto de
Pesquisa em Arqueologia).

O CONDEPASA é um 6rgao autébnomo e deliberativo que cuida do tombamento e da

preservacado de bens culturais e naturais situados no municipio de Santos.

O 6rgao que delibera sobre as medidas a serem tomadas quanto a protecéo do patriménio
na esfera Estadual e competente para o tombamento de bens considerados historicos é o
Conselho de Defesa do Patrimbnio Historico, Artistico, Arqueolégico e Turistico do Estado de
Sao Paulo - CONDEPHAAT e, no ambito federal, o Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico
Nacional - IPHAN.
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Em relacdo a area de influéncia do empreendimento, ndo ha nenhum bem tombado pelas
trés esferas (federal, estadual e municipal), assim como areas de interesse histérico, cultural,
paisagistico e ambiental. Dessa forma, a operacdo do empreendimento ndo impacta nenhuma

das areas descritas.

7.7 Demanda por Servicos Publicos

O Terminal Aquaviario de Santos estd implantado em zona portuéaria, fora da malha

urbana, ndo configurando impactos nos servigos publicos de saude, educagéo, cultura e lazer.

O abastecimento de agua das areas administrativa e industrial € realizado pela SABESP.
Os efluentes sanitarios gerados na area administrativa séo coletados pelo sistema de coleta de
esgoto da SABESP. Os efluentes sanitarios gerados na area industrial sao tratados por meio de
sistemas compactos. Considerando-se que o empreendimento ja se encontra implantado e que
o Terminal ndo possui obras de grande porte ou de ampliacdo até o momento, ndo havera

aumento na demanda por esses servigos.

A Planta Geral de Drenagem do Terminal encontra-se no Anexo IX e contém o tracado
do Sistema de Drenagem, Sistema de Esgoto, Sistema de Captacdo de Agua do Terminal,

Sistema de Agua Potavel e Drenagem da Area Administrativa.

Os residuos sdlidos gerados serdo destinados por empresas externas, nao impactando o
servico publico de recolhimento de residuos solidos, visto que o empreendedor realiza a

destinacgéo final para empresas homologadas e licenciadas.

O empreendimento ndo demanda alterages no sistema de iluminag&o publica atual. Nao
existem dificuldades quanto ao fornecimento de energia elétrica, realizado pela CPFL, de forma

que ndo havera impactos sobre o sistema, desde que atendidas as diretrizes da concessionaria.

Diante do exposto, conclui-se que a implantacdo e operacdo do empreendimento nao

alteram de forma perceptivel a demanda por servigos publicos.

7.8 Poluicdo Ambiental

7.8.1 Producao de residuos sélidos

O empreendimento conta com Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (em
atualizagdo), contemplado no Anexo X, o qual tem como objetivo estabelecer as etapas para o
Gerenciamento de Residuos Soélidos do Terminal, contemplando etapas de segregacao,

identificacdo, classificagdo, manuseio, acondicionamento, armazenamento temporério
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transporte, tratamento e destinacédo final adequada bem como a reduc¢éo da geracao de residuos

perigosos no local.

O gerenciamento dos residuos sélidos é realizado com base em nas legislaces e normas
vigentes, bem como no padrédo interno PP-0TP-00032A - Gerir Residuos. Todos os residuos sob
responsabilidade da Transpetro s&o inventariados e controlados internamente por meio do
Sistema Corporativo de Residuos - SCR, que pode ser acessado via intranet da Transpetro.

As empresas contratadas para a destinagéo e tratamento final dos residuos encaminham
as evidéncias ao Setor de Meio Ambiente de S&o Paulo da Transpetro para arquivamento fisico,
onde constam coépias do inventario anual, licengcas ambientais das empresas contratadas,
anuéncia dos 6rgdos responsaveis no que diz respeito a destinacao final, autorizacdes para
transporte, laudos de caracterizacao e classificacdo, Manifestos para Transporte de Residuos —
MTR, documento fiscal, relatérios de inventarios mensais para verificagdo de consisténcias,
Certificado de Movimentagdo de Residuos de Interesse Ambiental - CADRI e Certificados de
Destinacao Final — CDR.

Entende-se que se que em fungéo da adogdo do PGRS, impactos negativos podem ser

evitados, assim, considera-se a geragao de residuos um impacto de baixa relevancia.

7.8.2 Poluigcédo sonora

A avaliagc&o de ruido nos limites externos do empreendimento indicou que atualmente os
niveis sonoros na vizinhanga ultrapassam os limites estabelecidos pela norma para areas

industriais, em funcéo do trafego de veiculos pesados nas vias.

Considerando que o empreendimento utiliza sistema de transporte de seus produtos por
meio de dutos ou navios, ndo havendo circulagédo acentuada de veiculos nas vias lindeira, o tipo
da atividade exercida e a localizacdo do empreendimento em zona portuaria, longe de receptores
residenciais, pode-se afirmar que o ruido provocado pela de operacao do empreendimento gera
um impacto negativo, direto, de curto prazo, permanente, reversivel, de baixa magnitude. Seu
potencial de mitigacao efetivo é baixo. Pode ser considerado um impacto de baixa relevancia, ja
gue o ruido provocado pelo trafego de veiculos nas vias locais é mais intenso que o gerado pelas
operacdes e que esses Ultimos ndo interferem de forma significativa no conforto acustico e na

qualidade de vida em seu entorno.

7.8.3 Poluicdo Atmosférica

Por manusear e estocar produtos que contém em sua composicdo COV's (Compostos

Orgéanicos Volateis), as operagbes do terminal emitirdo, na forma de emissdes fugitivas e
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evaporativas, estes compostos para a atmosfera. Os COV’s, quando na atmosfera, reagem com
outros poluentes para a formacao de o0zonio troposférico, poluente para o qual a regido de Santos
encontra-se saturado. Considerando que o empreendimento ja encontra-se em operacao, com
configuracdes que ndo mudaram significativamente ao longo dos anos, considera-se que as
emiss@es do Terminal influenciam muito pouco a qualidade do ar da regido onde esta inserida.
Por se tratar de emisséo de fontes frias, seu alcance fica restrito a pequenas distédncias em

relacdo as fontes onde séo gerados.

As emissdes do sistema de GLP s&o controladas por meio de flare, que conta com duas
tochas que operam, uma com pilotos acessos continuamente e outra em modo stand-by. Além
disso, as emissdes atmosféricas sdo geridas com base na legislagéo vigente e no padréo interno
PP-0TP-00031B - Gerir Emisses Atmosférica. As emissfes sao, no geral, inventariadas e
controladas internamente por meio do Sistema de Gestao de Emiss6es Atmosféricas - SIGEA,

gque pode ser acessado pela intranet da Transpetro.

Portanto, esse impacto pode ser caracterizado como negativo, direto, de curto prazo,
permanente, reversivel, de média magnitude. Seu potencial de mitigagdo efetivo € alto, ou seja,
0s sistemas de controle de emissfes atmosféricas podem reduzir de maneira efetiva este

impacto. Com isso, pode-se afirmar que € um impacto de baixa relevancia.

7.8.4 Poluicdo das aguas e do solo

O risco de poluicdo das aguas superficiais, das dguas subterraneas e do solo na operacao
do empreendimento esta associado a disposicao inadequada de residuos solidos, ja discutida
em item especifico, ao descarte inadequado de efluentes liquidos e a ocorréncia de vazamentos

acidentais de produtos perigosos, a serem discutidos a seguir.

7.8.4.1Poluicado das aguas e solo pelo langcamento de efluentes

Na operagédo do empreendimento serdo gerados efluentes industriais e os efluentes dos

sanitarios.

Os efluentes sanitarios da area administrativa sdo encaminhados ao sistema de coleta
de esgoto da SABESP. Os efluentes sanitarios da area industrial sdo tratados por meio de

sistemas compactos e lancados no estuario de Santos.

Em relacdo aos os efluentes provenientes dos sistemas de drenagem, da lavagem de
pisos, lavagem de barreiras no Centro de Resposta a Emergéncia (CRE), de testes hidrostaticos,
dos pieres | e Il quando contaminadas com Oleo e de limpeza de tanques e esferas sao

destinadas ao Separador Agua/Oleo (SAO), onde séo tratadas. O efluente gerado no sistema de
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aguecimento/refrigeracédo de GLP é proveniente de um sistema fechado em que a dgua captada
no estuario de Santos é utilizada apenas em trocadores de calor. Mesmo néo havendo alteracéo
da qualidade do efluente, é realizado o monitoramento da qualidade da agua de entrada e do

efluente desse sistema, a fim de garantir a manutencéo da qualidade.

A gestdo dos efluentes no Terminal € realizada com base na legislacéo vigente e no
padrdo interno PP-0TP-00075-0 - Gerir Recursos Hidricos e Efluentes. A qualidade dos efluentes
€ monitorada de acordo com o Plano de Automonitoramento protocolado na CETESB e os
resultados séo registrados no sistema DATA HIDRO que pode ser acessado por meio da intranet
da Transpetro.

Considerando a adogéao sistema de gestdo de efluentes acima descrito, a alteragdo na
gualidade das aguas superficiais pelo descarte de efluentes durante a fase de operacao é
considerada um impacto negativo, direto, de curto prazo, permanente, reversivel, de baixa
magnitude. Seu potencial de mitigacao efetivo € alto, ou seja, 0s sistemas de coleta e tratamento
de efluentes podem evitar completamente a ocorréncia este impacto. Com isso, pode-se afirmar

que é um impacto de baixa relevancia.

7.8.4.2 Poluicado das aguas e solo por vazamento de produtos quimicos

A operacgéo do Terminal envolve 0 manuseio de produtos perigosos, que, em caso de um
eventual derramamento/vazamento, podem ocasionar a contaminacdo do solo e também das

aguas subterraneas e superficiais (Estuario de Santos).

O sistema de armazenamento e movimentacdo de produtos perigosos e o0s
procedimentos operacionais sdo inteiramente planejados visando a seguranga da operacao e
minimizando o risco de ocorréncia de vazamentos ou quaisquer acidentes. Para caso de
vazamentos, os procedimentos para gestdo sdo dados por meio do Plano de Resposta a
Emergéncia (PRE) e pelo Guia das Primeiras A¢bes de Meio Ambiente em Emergéncias com

Vazamento de Hidrocarbonetos em Terra.

O vazamento ou derramamento de produtos perigosos € considerado um impacto
negativo, direto, ocorréncia de curto prazo, permanente, parcialmente reversivel, de alta
magnitude. Seu potencial de mitigacdo efetivo é alto, pois 0os procedimentos operacionais de
armazenamento e movimentacdo dos produtos perigosos podem evitar a ocorréncia este
impacto. Além disso, em caso de acidentes ha um estrito procedimento de gestdo em

emergéncias. Portanto, pode-se considerar que é um impacto de média relevancia.

7.8.5 Conforto Ambiental
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O Terminal ja encontra-se em operacao, ndo havendo grandes obras ou previsdo de
ampliacdo, sendo as modificacBes atuais referentes a reforma do restaurante e area
administrativa e, rotineiramente, sdo feitas obras de manutencéo de tanques e esfera GLP, ndo
havendo, portanto, transformacéo significativa da paisagem local. Considerando-se a localizacéo
do empreendimento em &rea portuaria, as dimensdes das estruturas fisicas e os espagamentos
entre elas e a prépria natureza do empreendimento, ndo haverd comprometimento do conforto

ambiental.

7.9 Emergéncia e Riscos

A Transpetro possui Estudos de Andlise de Riscos (EARs) em conformidade com a
Norma Técnica P4.261 da Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (CETESB) e cujos
resultados e cenarios acidentais subsidiaram a elaboracdo do Programa de Gestdo de Riscos
(PGR) e do Plano de Acgdo de Emergéncia. O Anexo Xll apresenta os Estudos referentes ao

risco.

A seguir ser@o apresentadas as conclusdes e recomendacdes em relacdo ao Terminal

de Santos:

¢ O empreendimento em estudo localiza-se em area industrial, onde ha predominancia de
terminais de cargas e empresas de distribuicdo de produtos. Isto é um fator altamente
favoravel para o risco social, pois sabe-se que a regido nao sera ocupada por residéncias
e, portanto, ndo sofrera aumento populacional;

¢ Todos os vasos de armazenamento de produto da Transpetro obedecem a NR — Norma
Regulamentadora n°® 13, que se refere as caldeiras e vasos de pressao.

e A Transpetro possui um Programa de Manutencdo que identifica, registra, planeja,
controla e executa os servicos de manutencdo preditiva, preventiva e corretiva dos
equipamentos e sistemas, 0 qual é atualizado periodicamente através de um sistema
informativo. Possui também um programa de inspecéo das instalacdes.

e O estudo de analise de riscos apresentou suas simulacdes de consequéncia
considerando 10 minutos de vazamento de produto, em atendimento a Norma P4.261.
Entretanto, sabe-se que este tempo, de acordo com o apresentado estd acima do efetivo
tempo de resposta da empresa, obtido através dos exercicios simulados.

e O Terminal de Santos apresenta ainda o Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano
de Emergéncia Local que apresentam a documentagdo para o pleno gerenciamento de
riscos e atuacao no caso de eventuais emergéncias. A Transpetro possui brigada de

incéndio treinada.




e Todos os reservatérios de GLP refrigerado sdo dotados de valvulas de sobrepressao
(PSV), que possuem presséo de abertura direto para flare. Além disso, os tanques e
esferas de GLP sao protegidos por um sistema de anéis fixos de sprays com resfriamento
automatico, através de valvulas pneumaticas;

e Com relacao aos sistemas de emergéncia, o Terminal de Santos faz uso da agua do mar
através de bombas instaladas na plataforma de captagéo do pier principal em conjunto
com um sistema fixo de liquido gerador de espuma (LGE), além da rede de hidrantes
existente, botoeiras de emergéncia nas linhas de liquefeitos, que atuam no
intertravamento do sistema. Além disso, o Terminal também possui detectores de GLP
no pier e no SEGAS.

Diante do exposto, o Terminal de Santos possui tanto medidas fisicas (ja consideradas
no estudo) que minimizam o risco quantitativamente, como medidas que reduzem o0s riscos
qualitativamente (plano de emergéncia e gerenciamento de riscos), ou seja, apresentam forte
atuacao na prevencgédo de acidentes. Desta forma, o Terminal de Santos compromete-se com a
manutencdo dos sistemas e programas existentes. Os riscos avaliados pelo estudo estéo

descritos a seguir:

7.9.1 Eventos deignicdo e exploséo

Conforme o item 7.4 do Estudo de Andlise de Risco (ITSEMAP, 2007), concluiu-se que:

. A curva de Risco Social imposta pelo Terminal de Santos as pessoas nas areas
provaveis de serem afetadas pelos acidentes situou-se na regido ALARP, com um
namero maximo estimado de 213 vitimas e uma frequéncia de ocorréncia de 5,64E-
09/ano.

. Quanto ao risco individual, os contornos de iso-risco variaram de 3,65E-11/ano a
5,91E-04 /ano, sendo que os niveis 10-4/ano situou-se dentro dos limites das
instalacdes e o valor 10-5/ atingiu parte das instalac6es da Unidao na area do pier.

Com base no exposto, pode-se considerar que 0s riscos impostos ao Terminal Aquaviario
de Santos as areas circunvizinhas, séo toleraveis desde que sejam gerenciados. Portanto, é
classificado como um impacto de natureza negativa, direta, a curto prazo, temporario,
irreversivel, alta magnitude e médio potencial de mitigacdo, visto que sua mitigacdo se baseia
na prevencgao de acidentes, e que o Terminal apresenta forte atuacéo neste quesito. Deste modo,

trata-se de um impacto de alta relevancia.

7.10 Impactos Socioecondémicos
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7.10.1 Geracéo de Empregos

O Terminal da Transpetro conta com 540 funciondarios e 118 contratados de outras areas,
conforme Tabela 7.1, a seguir, demandando, assim, grande méo de obra local. Esse impacto
pode ser caracterizado como positivo, direto, de longo prazo, permanente, reversivel, de alta
magnitude. Por se tratar de um efeito positivo, ndo existem medidas para mitiga-lo. Com isso,

pode-se afirmar que € um impacto de alta relevancia.

Tabela 7.1 — Funcionérios e Contratados da Transpetro

ini i s Total Total
Pr::r?::m::g:?r‘;‘:ado Proprio Tu"::c:)ntratado IR P R—
Administrativo 4 6 0 0 4 6 10
Tl 1 0 0 0 1 0 1
Comunicagdo 1 1 0 0 1 1 2
Compartilhado 2 47 0 73 2 120 122
Seguranga Patrimonial 0 0 5 5 0 5
Manutengdo 24 67 0 0 24 67 91
SIE - Servigos Integrados 9 78 0 0 9 78 87
Operagdo/ Laboratério 13 5 65 46 78 51 129
GIAONT 1 0 3 0 4 0 4
Seguranga Industrial 3 4 0 4 3 8 11
Meio Ambiente 3 1 0 0 3 1 4
Saude 1 4 0 0 1 4 5
Engenharia/MN Tanques 5 63 0 0 5 63 68
Agéncia Terminal Manritimo 1 0 0 0 1 0 1
Total 68 276 73 123 141 399 540

Administrativo Turno Total
Préprio Contratado Préprio Contratado Contratado

(Outros) Area

Posto do Banco do Brasil

0 2 0 0 0 2 2
Contrato Petrobras - Inspeg¢do de embarcagdes
nas operagdes de "bunkering" 0 1 0 16 0 17 17
Contrato Petrobras - Transporte de derivados em
embarcagles 0 6 0 86 0 92 92
Contrato Petrobras - Apoio a embarcagédo

operagdes de "bunkering" 0 1 0 6 0 7 7
Total 0 10 0 108 0 118 118

7.10.2 Geragéo de Receitas Municipais

Além dos postos de trabalho, o empreendimento gera aos cofres publicos impostos de
diversas naturezas (diretos e indiretos), sendo o mais significativo a arrecadacdo para o
municipio de Santos do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN). Pode-se dizer
gue o empreendimento conta com repercussfes diretas e indiretas nas receitas publicas,
configurando-se num impacto positivo para o municipio de Santos. Sdo elevadas as
arrecadacfes dos seguintes impostos: (i) ICMS — Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e

Servicos (estadual) e (i) ISS (municipal).
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Esse impacto pode ser caracterizado como positivo, direto, de curto prazo, permanente,
reversivel, de alta magnitude. Por se tratar de um efeito positivo, ndo existem medidas para

mitig4-lo. Com isso, pode-se afirmar que € um impacto de alta relevancia.

7.11 Sintese dos Impactos Potenciais e Medidas Mitigadoras

Diante do exposto nos itens anteriores, pode-se concluir que os impactos negativos com
potencial de ocorréncia sdo aqueles referentes a poluicdo ambiental (ar, &guas e solo e niveis
de ruido), para os quais ha uma série de medidas voltadas a sua prevencao e/ou minimizacao.
Além desses, espera-se a ocorréncia de impactos positivos sobre a circulacdo viaria local e a
economia. A Tabela 7.2 a seguir apresenta a relagdo desses impactos, sua fase de ocorréncia,
seus atributos e respectivas medidas mitigadoras.




Tabela 7.2 — Impactos e medidas

Aspectos causadores Impacto oggfr(aér?(?ia Avaliagdo dos impactos / atributos Medidas mitigadoras
Circulagédo de veiculos . . .
Negativo, direto, de curto prazo, permanente, reversivel,de | .. . . . » ~ I
pesados Poluicio sonora Operacio baixa maanitude. baixo potencial de mitiqacio. baixa Fiscalizacdo sistematica do estado de conservacdo da frota com verificacdo da regulagem dos
Transferéncia de granéis ¢ perag 9 ' reIZvéncia gacao, motores, uso de EPI por trabalhadores
liquidos
. . L . No Terminal ndo ha trafego de veiculos pesados, apenas veiculos leves. Uma plataforma de
L Positivo, direto, de curto prazo, temporario, reversivel, de L X o : . .

Emissdes de motores de N . ) 1 . A . descarregamento € licenciada, mas é utilizada esporadicamente, assim, considerando a grande

. Operacao baixa magnitude, médio potencial de mitigacéo, baixa ; ~ . x o )
veiculos pesados . relevancia circulacdo de veiculos pesados na regido, o transporte de cargas pela dutovia é considerado um

Poluicéo impacto positivo no que diz respeito & emissdes de motores.
Atmosférica - - -
Negativo, direto, de curto prazo, permanente, reversivel, de
Emiss6es de COV's Operacao média magnitude, alto potencial de mitigacao, baixa Utilizacado de medidas de controle que visem a minimizacéo das emissodes.
relevancia

: o Poluicdo de aguas Negativo, direto, de médio prazo, permanente, parcialmente | Programa de Gerenciamento de Residuos Soélidos, com diretrizes para o correto manuseio,
Disposicao inadequada de L N . ; : . T N . . . . S .
residuos solidos superficiais, Operacdo | reversivel, de baixa magnitude, alto potencial de mitigag&o, | armazenamento e destina¢éo dos residuos gerados. Para residuos industriais, destinacdo mediante

subterréneas e solo baixa relevancia CADRI.
Descarte inadequado de Poluicdo (_je_ aguas ~ Negatl\_/o, dlretoz de curto prazo, permangr_lte, r~everS|_veI, de Sistema de tratamento de gerenciamento de descarte de efluentes para os efluentes industriais,
superficiais, Operagao baixa magnitude, alto potencial de mitigacdo, baixa . N L I
efluentes A A . visando minimizar os possiveis impactos gerados.
subterréneas e solo relevancia

Vazamentos e Poluigdo C.ie. aguas ~ Negatl\{o, direto, de curto prazo, permanente, parg|§1lme~nte Sistema de tratamento de gerenciamento de descarte de efluentes para os efluentes industriais, e
derramamentos de produtos superficiais, Operacao reversivel, de alta magnitude, alto potencial de mitigacao, . : 2= . |

o A - Al estudos de risco visando minimizar os impactos gerados pelo empreendimento.
guimicos subterréneas e solo média relevancia
Liberacdo acidental de s ~ . . Negat,|v0, direto, de _curto a rr)e_dlo prazo, perma_n_enteN, Baseado na prevencao de acidentes, através de: Estudo de Andlise de Riscos (EAR), Programa de

. o Ignicdo e Explosdo | Operagéo irreversivel, alta magnitude, médio potencial de mitigacao, ~ ; ~ N
produtos inflamaveis N Gestéo de Riscos (PGR) e Plano de Acéo de Emergéncia (PAE).
alta relevancia
Contratacdo de méo de obra Geragdo de Implantagf;\o Positivo, direto, de curto. prazo, permangntg, reversivel, de Por se tratar de um efeito positivo, ndo existem medidas para mitiga-lo.
Empregos e operagao alta magnitude, alta relevancia
. . Geracao de Implantacédo | Positivo, direto, de curto prazo, permanente, reversivel, de . . ~ . . .

Recolhimento de impostos Receitas municipais | e operaco média magnitude, média relevancia Por se tratar de um efeito positivo, ndo existem medidas para mitiga-lo.
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8. PROGNOSTICO AMBIENTAL

O Terminal Aguaviario de Santos situa-se no distrito industrial de Alemoa, onde estéo
estabelecidos importantes terminais de cargas secas (contéineres), terminais alfandegados de
armazenamento de produtos liquidos, patios de estacionamento, além de pequenas industrias.
Em seu entorno imediato, conta com os terminais de tanque da Ultracargo, Tequimar, Tecondi e
Stolthaven.

O Terminal situa-se dentro da Zona Portuaria, conforme diretrizes de uso e ocupacédo do
solo da Prefeitura de Santos, estando, portanto, em conformidade com os usos esperados para
a area. Com relacdo ao licenciamento ambiental, o Terminal encontra-se com a Licenca de

Operacao vélida junto a CETESB.

Com relagdo aos possiveis impactos, a instalagdo do empreendimento ndo provoca
adensamento populacional, valorizagdo ou desvalorizagdo imobilidria, ndo gera demanda por
equipamentos urbanos e comunitarios ou por servicos publicos, néo interfere com Areas de
Interesse Historico, Cultural, Paisagistico e Ambiental e ndo afeta o conforto térmico, visual ou

lmico da vizinhanca.

BN

Com relagédo a geracdo de residuos solidos e efluentes liquidos, o empreendimento
possui sistema de gerenciamento de residuos, medidas para descarte de efluentes e prevencao
de riscos, de forma a minimizar ou até eliminar a probabilidade de contaminacdo do solo e dos
recursos hidricos pelo manejo inadequado de residuos e efluentes. Da mesma forma, estédo
previstos equipamentos e procedimentos que minimizam significativamente as emissdes

atmosféricas causadas pela operagdo do empreendimento.

A operacao do Terminal apresenta risco de ocorréncias de derramamentos acidentais de
produtos quimicos. De forma a minimizar esse risco, 0 sistema de armazenamento e
movimentacdo de produtos perigosos e o0s procedimentos operacionais séo inteiramente
planejados visando a seguranca da operagdo e minimizando o risco de ocorréncia de
vazamentos ou quaisquer acidentes. Além disso, o empreendimento conta com Programa de
Gestéo dos Riscos, que abrange aspectos relativos a seguranca das operacgdes, procedimentos
operacionais, de manutencdo e de seguranca, treinamento e capacitacdo de técnicos e
operadores, procedimentos de resposta a emergéncias e de analise de riscos. Assim,
considerando a adoc¢&o de todos os sistemas e medidas previstas, € muito pouco provavel a

ocorréncia de acidentes com impactos significativos no meio ambiente.

Conforme historico, o empreendimento esta no local ha mais de 20 anos, e em sua atual
fase de operacdo, gera 600 empregos para 0 municipio de Santos, entre permanentes e

temporarios, bem como suas atividades diretas e indiretas movimentam a economia e geram
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impostos para 0s governos municipal, estadual e federal, 0 que resulta em grandes beneficios

para a populacao.
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9. CONCLUSAO

O EIV referente ao Terminal Aquaviario de Santos da Transpetro, localizado no municipio
de Santos, apresentou as principais caracteristicas do empreendimento e visa atender o disposto
na Lei Complementar n° 793/2013 e suas alteragdes da Prefeitura Municipal de Santos, que
disciplina a elaboracdo de EIV para empreendimentos inseridos na por¢do continental do

municipio de Santos.

Além das principais caracteristicas do empreendimento, foi apresentado o cenario atual
da area de vizinhanca. Esta area é constituida pelo Distrito Industrial e Portuario da Alemoa, um

local ja bastante antropizado com caracteristicas de zona industrial.

s

Na é&rea de influéncia do empreendimento, o uso do solo é predominantemente
caracterizado por atividades portudrias, com uma pequena area de vegetacdo arbdrea as
margens do Estuario de Santos. O nucleo habitacional (zona de uso misto) mais proximo esta
situado do outro lado da Rodovia Anchieta, apds os limites da area de influéncia.

Com base nas caracteristicas do empreendimento e no diagndstico ambiental da area
onde este se insere, foi realizada uma andlise dos impactos que a operagdo do Terminal
Aquaviario pode causar na vizinhangca. Em funcdo da natureza e do porte do empreendimento,
bem como de sua localizagcdo em zona portuéria, longe de receptores residenciais, conclui-se

gue o Terminal ndo causara incobmodos a vizinhanca e nao interferird com as estruturas urbanas.

As medidas mitigadoras previstas séo eficientes para prevenir, evitar e/ou minimizar os

impactos potenciais no meio ambiente.

Ademais, o Terminal possui licenca ambiental junto & Companhia Ambiental do Estado

de Séo Paulo (CETESB) e estd em conformidade com o zoneamento do municipio de Santos.

Portanto, conclui-se pela viabilidade urbanistica e ambiental do empreendimento,

considerando os impactos positivos decorrentes de sua operacao.
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Anexo VI - Planta Geral de Dutos da Baixada Santista, Fluxograma Geral de Dutos —

SEGAS, Fluxograma Geral de Dutos SEMOV e Planta de Estagueamento de Dutos
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TABELA DE EXTENCAO E

VOLUME (Hidraulico)

LC—218"—(OP)
GN—212"—(0P)
LP—812"—(OF)
LB—810"—(OF)
ETILENO—06"—(OP)

LE-818"—(ISOL)—(OP)

VBG-2 X

GN—#12"—-GAS NATURAL SECO

LINHA DN(pol) EXTENCAO VOLUME (m3) (DE / PARA)
A2 14" 10.460 1.078 SEOSA — Km 11
A4 18" 10.460 1.782 SEOSA — Km 11
A6 14" 10.460 1.078 SEOSA — Km 11
A8 18" 10.700 1.791 SEOSA — Km 11
A8 10" 8.920 582 SEOSA — Km 11
GN (GASAN) 12" 42.000 3.225 UGN — RECAP
. 46.900 4.300 SEBAT — SUTIN
A 14 34.400 3.100 SEBAT — RECAP
LB 10" 38.300 2.000 SEBAT — SUTIM
LC 18" 38.300 5.800 SEBAT — SUTIN
LP 18" 38.300 2.500 SEBAT — SUTIN
M (MERLUZA) 16" 28.000 3.556 VGB—1 — UGN
R1 14" 1.984 185 AROE — Km 11
R4 24 3.623 1010 ARLE — Km 11
R5 14" 1.984 185 AROE — Km 11
R6 18" 1.984 310 AROE — Km 11
R7 18" 1.984 310 AROE — Km 11
R8 18" 1.984 310 AROE — Km 11
R9 10" 2.163 115 ARSUL — Km 11
LINHAS INTERNAS DO SEBAT
LINHA DN(pol) EXTENCAO VOLUME (m3) (DE / PARA)
E1 10" 500 25 Manif.Chegada — Km11
E2 10" 500 25 Manif.Chegada — Km11
E4 22" 300 74 B. Bingham — Km11
ES 12" 500 36 Manif.Chegada — Km11
E6 18" 500 81 Manif.Chegada — Km11
E8 18" 500 81 Manif.Chegada — Km11
EQ 10" 500 25 Manif.Chegada — Km11
COTA NO PICO DO MORROTE
DA ELETROPAULO
(Em relacao ao nivel do mar)
LA—814"—(OP)

/X
'V

(GASAN)—(OP) !
DESATIVADO — FEV. /90
/X
'V
S _ M16—816"—GAS NATURAL ASSOCIADO
‘,gi%” VBG—4 (MERLUZA)—(OP)

/X
'V,

VBG-3
/\/co

VBG—1 }E

PRAIA° GRANDE

VBG—1 (GASAN)

* ETILENODUTO—#6"—(P.Q.U.)—(0OP)

* A9—910"—(OP)

5/75‘/

A

— E6—#18"—CLAROS—(FO)
E5-612"—0D/GA—(FO)
E4—$22"—CRU—(FO)

B1—¢8"—CLAROS—(FO)

E2—#10"—CLAROS—(FO) /

L E1-810"—CLAROS—(FO)

R4—¢24"—-PETROLEO

V.
- B
ERNARDO Geisp
L

"LINHAS MONTADAS SOBRE
PONTE METALICA”

GN—9812"—GAS NATURAL SECO—(OP)
M16—816"—GAS NATURAL ASSOCIADO—(OP)
R9-810"—GLP—(OP)
R1-814"—CLAROS—(OP)
R8-818"